Windows 7 네트워크 드라이버 설치 후 사용 방법
1. 설치가 완료되면 제어판-하드웨어 및 소리 항목에서 장치 및 프린터 

   보기를 클릭 하세요.
   아래의 그림처럼 Brother MFC-7820N USB…아이콘을 더블클릭 하세요.
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2. 프린터 사용자 지정을 더블 클릭하세요.
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3. 포트 탭을 클릭하셔서 LPT 1: 으로 체크가 되어 있는지 확인하세요.
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4. 아래의 그림과 같이 BRN_D.. 표준 TCP/IP 포트로 선택 하신 후

   확인을 클릭 하세요. 그런 후 인쇄를 하시면 정상적으로 인쇄가
   진행 됩니다.
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<스캔 사용 방법>

5. Windows 7 우측하단 작업 표시줄에 삼각형 모양을 클릭 하시고
  그림에 표시 된 CC3 아이콘을 클릭 하신 후  Open 을 클릭하세요
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6. 아래 그림과 같은 메뉴가 활성화 됩니다.
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7.Model 에 MFC-7820N LAN 을 확인 하신후 SCAN  을 선택 하신후

  Image 아이콘을 클릭하시면 스캔이 진행이 됩니다.
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<주> 현재(11월 24일)는 네트워크로 연결하였을 경우 

WINDOWS 7 에서 PC FAX  기능은 사용이 안됨을 알려 드립니다.

WINDOWS 7 정식 드라이버는 12월달에 출시 예정입니다.

불편을 드려 죄송합니다. 

USB 사용자 경우 드라이버 설치를 할 

필요 없이 WINDOWS 7에서 모든 기능이 지원이 됩니다.

아래의 자세한 설명을 참조 하여 주십시오.

<USB 사용자>

1. 전원을 연결하고 USB 케이블을 연결하면 그림과 같이 우측 하단에

   장치 드라이버 소프트웨어 설치 항목이 나타납니다.
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2. 설치가 완료되면 제어판-하드웨어 및 소리 항목에서 장치 및 프린터 

   보기를 클릭 하세요

   아래의 그림처럼 Brother MFC-7820N USB…아이콘을 더블클릭 하세요
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3. 아래의 그림과 같은 메뉴창이 나타납니다.

   문서 또는 사진 스캔을 클릭 하세요.
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4. 아래의 그림에 원본에서 스캔 할 위치를 선택 하신후 스캔을 클릭하면

   스캔이 진행 됩니다.
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<USB 사용자 PC- FAX 사용법>
1.PC-FAX 로 보내고자 하는 문서를 불러 옵니다.
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2. 파일(F) 이쇄 프린터 설정에서 FAX 로 선택 하신 후 인쇄를 클릭하세요.
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3. 아래의 그림과 같이 받는 사람 공간에 보내고자 하는 팩스 번호

   지역 번호 포함해서 기입 하신 후 좌측 상단에 있는 보내기 를 

   클릭 하시면 전송이 됩니다.
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