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P-touch 2420PC를 구입해 주셔서 감사합니다! 

사용자께서는 이 신형 Brother 라벨 프린터로 자신의 구미에 맞는 라벨을 인쇄하여 라벨이 필요한 모든 용도에 

사용할 수 있습니다. 간단히 라벨 카세트를 PT-2420PC에 설치하고 본 기기와 함께 제공한 P-touch 라벨 

디자인용 소프트웨어를 사용하여 라벨을 디자인한 후 프린터로 출력하면 됩니다. 사용자께서는 이렇게 자신의 

구미에 맞게 디자인한 라벨을 단 몇 초 만에 인쇄할 수 있습니다. 여러 가지 크기와 색상으로 제조하여 공급하고 

있는 라벨 인쇄용 테이프 카세트는 라벨을 컬러 코드로 표시하거나 기타 특수한 라벨을 제작하는 데에는 

안성맞춤입니다.  

본 제품과 함께 제공하는 CD-ROM에는 라벨을 디자인하는 데 사용하는 두 가지 응용프로그램들이 들어 있습니다. 

사용하기 쉬운 P-touch Quick Editor 소프트웨어를 사용하면 라벨의 텍스트를 입력하고 그 포맷을 신속하게 

지정함으로써 즉각적이고 간단하게 라벨을 인쇄할 수 있습니다. 이보다 더 고급 기능을 갖춘 P-touch Editor 버전 

3.1 응용프로그램에서는 복잡한 레이아웃 기능들을 자동화하였고, 사전에 포맷된 다양한 종류의 

템플릿(Template)들을 신속하게 사용할 수 있습니다.  

 

주의할 점:  

PT-2420PC를 올바로 설치하는 절차는 아래와 같습니다. 

1. 라벨 편집 소프트웨어를 설치하십시오. 

2. 컴퓨터 화면상의 설치 안내에 따라 P-touch를 컴퓨터의 USB 포트에 연결하십시오.  

어떤 경우에도 소프트웨어를 설치하기 전에 P-touch를 컴퓨터에 연결하면 안 됩니다.  

 부라더 Web Site : http://www.brother.co.kr 
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본 제품의 구성 
• P T -2 4 2 0 P C  

• 폭 1 / 2 인치( 1 2 m m ) 의 T Z  테이프 카세트(백색 테이프 위에 흑색 글자; 26피트 1/4인치 (8m) 

• A C  어댑터 ( PT-2420PC를 AC 콘센트에 연결하는 데 사용) 

• U S B  인터페이스 케이블(PT-2420PC를 IBM-PC 호환기종이나 매킨토시 컴퓨터에 연결하는 데 사용) 

• 신속한 참조용 안내서( Q u i c k  R e f e r e n c e )  

• P C  및 M a c i n t o s h 용 소프트웨어 C D -R O M   

• 테이프 분리기( s e p a r a t o r )  

 

2주요 구성품의 명칭 

 

                        

 

 

 

일반적인 주의 사항 
l 본 기기에는 Brother TZ 테이프만 사용하고, TZ 마크가 없는 테이프는 일체 사용하지 마십시오. 

l P-touch로부터 밖으로 나온 테이프를 손으로 잡아 당기지 마십시오. 무리하게 잡아 당길 경우, 테이프 
카세트가 손상될 수 있습니다. 

l 먼지가 많은 장소에서는 기기를 사용하지 마시고, 직사 광선에 노출되거나 비를 맞을 수 있는 곳에는 
설치하지 마십시오. 

l 기기를 온도가 높거나 습도가 높은 장소에 두지 마십시오. 

l 기기 위에 고무나 비닐 제품을 장시간 두지 마십시오. 기기에 얼룩이 질 수 있습니다.   

l 알코올이나 유기용제로 기기를 닦지 마십시오. 부드럽고 건조한 수건으로만 닦아 주시기 바랍니다. 

l 이 물질이 기기 안에 들어 가지 않도록 주의하고 기기 위에는 아무것도 올려 놓지 마십시오. 

l 상처를 입을 수 있으므로 커터의 날을 만지지 마십시오. 

l P-touch를 사용할 시, 인자 헤드는 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오. 기기를 끈 후에도 인자 헤드는 
한동안 뜨거운 상태를 유지합니다. 

l 본 기기와 함께 제공하는 이 기기 전용으로 설계된 AC 어댑터(모델 J)만을 사용하십시오. 그 밖의 다른 
어댑터를 사용할 경우에는 품질 보증이 적용되지 않습니다. 

l 본 기기와 함께 제공되는 USB 인터페이스 케이블만을 사용하십시오. 그 밖의 다른 케이블을 사용할 
경우에는 품질 보증이 적용되지 않습니다. 

l 장시간 기기를 사용하지 않을 경우에는 AC 어댑터를 전원 콘센트에서 빼 주십시오.  

l P-touch를 분해하지 마십시오. 

l IBM�은 International Business Machine 주식회사의 상표입니다. 

l Microsoft� 및 Microsoft Windows�는 미국 및 기타 국가들에서 등록된 Microsoft 주식회사의 
상표입니다.  

l Macintosh 및 Power Macintosh는 Apple Computer 주식회사의 등록 상표입니다. 

l 본 설명서에 명시한 그 밖의 모든 소프트웨어 및 제품명은 이들 각 회사의 상표나 등록 상표입니다.  

테이프 커터 버튼 
Power/Feed 키 

상태 표시등 USB 포트 

AC 어댑터 커넥터 

테이프 출구 슬롯 
테이프 실(室) 덮개

잠금 해제 레버 
커터 

인자 헤드  
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테이프 카세트 

l 테이프 카세트가 손상을 입을 수 있으므로, 본 기기로부터 밖으로 나온 테이프를 손으로 잡아 당기지 

마십시오.  

l 라벨이 젖었거나 더러운 표면에 부착되었을 때에는 쉽게 떨어져 나갈 수 있습니다. 라벨을 부착하기 

전에 부착시킬 표면을 깨끗이 닦아 주십시오.   

l 라벨이 부착될 장소의 환경 조건과 부착 표면의 재료, 상태, 거칠기 및 형태에 따라 라벨이 움직이거나 

떨어져 나갈 수 있습니다. 라벨의 접착력을 테스트하거나, 안전이 일차적인 관심사인 장소에 라벨을 

부착할 때에는, 먼저 라벨을 붙이려고 하는 장소 중 눈에 띄지 않는 곳에 라벨의 작은 조각을 

시험적으로 붙여 보십시오.   

l 태양 광선, 바람과 빗물로 인해 라벨의 색상이 바래지거나, 라벨이 부착 장소로부터 떨어져 나갈 수 

있으므로 주의하십시오.  

l 부착 장소에 유성이나 수성 잉크로 표시한 마크는 그 위에 붙이는 라벨을 통해 비칠 수 있습니다. 이 

마크가 안 보이게 하려면, 라벨 두 장을 겹쳐 붙이거나, 바탕이 검은 테이프를 사용하십시오. 

l 이 테이프로 인해 발생한 재물 손해나 신체 상해에 대해서 당사는 일체의 책임을 지지 않을 수 

있습니다.    
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테이프 카세트를 교환하는 방법 

u 테이프 실(室, compartment)의 덮개를 들어 올려 여십시오. 

이와 함께 잠겨 있던 테이프 카세트가 풀어집니다(설치된 

경우).  

v 테이프 카세트가 이미 설치되어 있다면, 똑바로 위로 잡아 

당겨 꺼내십시오.  

w 설치할 테이프 카세트 안에 있는 잉크 리본이 느슨하게 

풀어져 있다면, 손가락으로 카세트 위에 표시한 화살표 

방향으로 톱니 바퀴를 돌려 늘어진 리본을 감아 주십시오. 

또한 테이프의 끝 자락이 테이프 가이드 밑에 물려 있는지를 확인해 주십시오.  

? 만일 스토퍼(stopper)가 붙어 있는 새 테이프 카세트를 

넣을 경우에는 반드시 스토퍼를 떼어 내십시오.   

x 테이프 카세트를 테이프 실(室)에 넣어 카세트의 뒷면 

전체가 테이프 실의 바닥에 확실하게 닿게 하십시오.  

? 테이프 카세트를 넣을 때에는 잉크 리본이 금속 가이드 

모서리에 걸리지 않도록 주의하십시오. 

y 테이프 실의 덮개를 완전히 닫아 주십시오. 

3 

4A C  어댑터를 전원에 연결하는 방법 

아래에 설명한 대로 AC 어댑터를 PT-2420PC에 연결해 주십시오. 

u 어댑터 코드의 플러그를 PT-2420PC에 있는 DC IN 

9.5V 라고 표시된 커넥터에 끼워 주십시오.  

v 어댑터의 플러그를 가장 가까운 곳에 있는 표준 전기 

콘센트에 연결하십시오. 상태표시등에 녹색불이 켜지면 

기기가 전원에 연결된 것입니다.  

?  PT-2420PC를 끄려면, Power/Feed 키를 누르십시오.  

상태표시등도 꺼질 것입니다.  

테이프 카세트

상태 표시등 

AC 어댑터 
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5P o w e r  /  F e e d  키 

Power/Feed 키( )는 PT-2420PC를 켤 때 및 끌 때와 테이프의 일부를 밖으로 꺼낼 때 사용합니다. 

l PT-2420PC를 켜거나 끄려면, 

* 을 한 번 누르십시오. 

l 테이프의 일부를 밖으로 꺼내려면, 

* 을 2 초 이상 누르고 있으면 됩니다.  

 

6U S B  인터페이스 케이블을 연결하는 방법 

아래의 요령대로 PT-2420PC를 컴퓨터에 연결하십시오. 

!   PT-2420PC를 IBM PC 호환 기종에 연결할 경우에는 라벨 디자인용 소프트웨어 및 프린터 드라이버를 설치한 

후에 PT-2420PC를 컴퓨터에 연결하고 AC 어댑터로 전원에 연결해야 합니다. 소프트웨어와 프린터 

드라이버는 p.6 � p.10의 설치 요령에 따라 설치한 다음, 컴퓨터 화면에 PT-2420PC를 컴퓨터에 연결하라는 

지시가 나타날 때 이 기기를 연결해 주십시오.   

u 본 기기와 함께 제공된 USB 인터페이스 케이블의 

납작한 커넥터를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂아 

주십시오.  

v 본 기기와 함께 제공된 USB 인터페이스 케이블의 

정육면체 커넥터를 PT-2420PC에 있는 USB 

포트(       )에 꽂아 주십시오.  

? USB 허브를 통해 USB를 연결할 경우, 사용하는 

허브의 종류에 따라 제대로 연결되지 않을 수도 

있습니다. 허브로 연결한 경우, 라벨의 인쇄가 

불가능할 때에는 USB 인터페이스 케이블을 사용하여 PT-2420PC를 컴퓨터에 직접 연결하고 다시 시도해 

보십시오. 

 

7소프트웨어와 프린터 드라이버 

Brother 주식회사와 그 공급업체들은 이 소프트웨어(이 소프트웨어에 구현된 프로그래밍, 이미지, 클립 아트, 

템플릿, 텍스트 등을 포함) 및 본 기기와 함께 제공한 사용 설명서들에 들어 있는 텍스트와 이 소프트웨어의 

복사본에 관한 모든 권리 및 저작권을 보유하고 있습니다. 허가 없이는 이 소프트웨어의 전부나 일부를 복제, 

수정, 역-엔지니어링1, 디스어셈블하거나 역컴파일할 수 없습니다.  

본 기기와 함께 제공되는 CD-ROM을 사용하여 아래의 소프트웨어들을 설치할 수 있습니다. 

l P -t o u c h  Q u i c k  E d i t o r  

l P -t o u c h  E d i t o r  버전 3 . 1  

l P T -2 4 2 0 P C  프린터 드라이버 

                                                 
1
 역엔지니어링(Reverse engineering)은 경쟁사의 제품을 주의 깊게 분해하고 조사하여 자사의 제품을 개선할 수 

있는 설계특성을 찾는 과정을 말합니다. 

USB 포트 USB 인터페이스 케이블
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I BM -P C  호환 기종 사용자의 경우 ( W i n d o w s  9 8  /  9 8 S E  /  M e  /  2 0 0 0 )   

PT-2420PC로 라벨을 인쇄하기 전에, 라벨 디자인용 소프트웨어와 PT-2420PC의 프린터 드라이버를 설치해야 

합니다. 본 기기와 함께 제공한 CD-ROM에 들어 있는 두 가지 응용프로그램들(P-touch Quick Editor와 P-touch 
Editor 버전 3.1)을 사용하여 PT-2420PC로 인쇄할 수 있는 라벨을 디자인할 수 있습니다.   

설치에 앞서 

시스템 사양이 아래의 요구사항들에 맞는지 확인하십시오. 

컴퓨터 : IBM PC나 호환 기종 

운영 체제 : Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98 / 98SE / Me(Microsoft Windows 98 / 98SE / Me은 
이 소프트웨어나 프린터 드라이버가 이미 설치된 경우)  

사용 가능한 H a r d  D i s k  공간 : 20 MB 이상 

사용 가능한 메모리량 : 32 MB 이상 

모니터 : VGA나 그 상위의 그래픽 카드 

U S B  포트 

C D -R O M  드라이브 

? 라벨 디자인용 소프트웨어가 올바로 설치되지 않을 수 있으므로, 이 소프트웨어를 설치하기 전에는 P T -

2420PC를 컴퓨터에 연결하지 마십시오. 컴퓨터 화면상에 P T -2420PC를 연결하라는 지시가 있기 전에는 

연결하지 마십시오.   

? 윈도우 2000에 설치할 때는 관리자 권한(administrator privileges)이 필요합니다. 또한, 인쇄 작업에도 

파워유저(고급 사용자) 권한이나 관리자 권한이 필요합니다. 이 소프트웨어는 사용자 그룹(User groups)에서는 

실행되지 않습니다.  

P - t o u c h  Q u i c k  E d i t o r 의 설치 방법 

P-touch Quick Editor 소프트웨어는 손쉽게 텍스트를 입력하고 신속하게 라벨을 인쇄할 수 있는 더욱 간편해진 

라벨 디자인 기능들을 갖고 있습니다. 아래에 설명한 대로 P-touch Quick Editor 소프트웨어를 컴퓨터에 

설치하십시오.  

u 본 기기와 함께 제공되는 CD-ROM을 컴퓨터의 

CD-ROM 드라이브에 넣으면, 대화 상자가 

자동적으로 나타나는데, 여기서 사용할 언어를 

선택하십시오. 

 

만일 대화 상자가 자동적으로 나타나지 않으면, 

바탕 화면에 있는 “내 컴퓨터”를 더블 클릭한 후 

CD-ROM이 들어 있는 CD-ROM 드라이브 

아이콘을 더블 클릭하고 “Setup.exe”를 또 다시 

더블 클릭하면 대화 상자가 나타납니다.   

v 현재 사용하고 있는 윈도우 운영 체제 언어를 

선택한 다음 확인 버튼을 누르십시오. 설치할 

소프트웨어를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타날 
것입니다.  

 

? 프린터 드라이버만 설치할 때에는 우측 하단에 

있는 Driver 버튼을 클릭하십시오. 첫 번째 

‘Driver 설치’ 대화 상자가 나타나 PT-2420PC 

프린터 드라이버를 설치할 것임을 알려 줄 

것입니다.  

 

나머지 설치 요령은 9 페이지의 ‘프린터 

드라이버 설치법’에 따르십시오.  
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P-touch Editor 버전 3.1 소프트웨어를 

설치하려면, 우측 상단에 있는 P-touch 

Editor 버튼을 클릭하십시오. 나머지 설치 

요령은 8 페이지의 ‘P-touch Editor 버전 

3.1의 설치’ 절차에 따르십시오.  

w 왼쪽에 있는 P-touch Quick Editor 버튼을 

클릭하십시오. P-touch Quick Editor 소프트웨어 
설치용 InstallShield� 마법사가 실행되면서 설치를 

환영하는 대화 상자가 나타납니다.    

  

x 대화 상자의 내용을 주의 깊게 읽어 본 후 설치 

작업을 계속하시려면 ‘다음’ 버튼을 클릭하십시오. 

사용자 등록을 하는 대화 상자가 나타날 것입니다.  

 

y 해당란에 필요한 정보를 입력한 후(이 정보는 이미 

Windows 시스템에 등록한 경우 자동적으로 

나타납니다), ‘다음’ 버튼을 클릭하십시오. 입력한 
정보가 정확한지를 확인하는 대화 상자가 나타날 

것입니다.  

 

z ‘예’ 버튼을 클릭하여 입력한 정보를 등록하십시오.  

? 입력한 정보를 변경하려면, ‘아니오’ 버튼을 

클릭한 다음, 위의 x단계로 되돌아가십시오.  

‘설치할 위치 선택(Choose Destination Location)’ 

대화 상자가 나타납니다. 

  

 

 

 

{ ‘다음’ 버튼을 클릭하면 설치가 진행됩니다.  

| P-touch Quick Editor를 설치하면 P-touch Quick 

Editor의 바로가기 아이콘(또는 단축 아이콘)을 둘 

위치를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다. 

(16 페이지) 

 

} 바로가기 아이콘을 둘 위치를 선택한 후 ‘다음’ 

버튼을 클릭하십시오. 프린터 드라이버를 설치할 
것인지 여부를 묻는 대화 상자가 나타납니다.  

 

프린터 드라이버를 설치하려면, ‘예’ 버튼을 

클릭하십시오. 첫 번째 ‘드라이버 설치’ 대화 

상자가 나타나 PT-2420PC의 프린터 드라이버를 

설치할 것임을 알려 줍니다.  

 

나머지 설치 요령은 9 페이지에 있는 ‘프린터 

드라이버 설치법’에 따르십시오. 

프린터 드라이버가 이미 설치되어 있으면, 
‘아니오’ 버튼을 클릭하십시오. 설치 절차를 

종료할 것임을 알리는 대화 상자가 나타날 

것입니다.  

 

“예, 지금 내 컴퓨터를 다시 시작하겠습니다.”를 

선택하고 ‘마침’ 버튼을 클릭하여 컴퓨터를 다시 

시작한 후 CD-ROM 드라이브로부터 CD-ROM을 

꺼내십시오.   
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P - t o u c h  E d i t o r  버전 3 . 1 을 설치하는 방법 

P-touch Editor 버전 3.1 소프트웨어는 바코드 및 

이미지를 인쇄하는 데 필요한 매우 복잡하고 다양한 
기능들을 제공하기 때문에, 이것을 가지고 거의 모든 

라벨들을 디자인할 수 있습니다. 아래에서 설명하는 

대로 P-touch Editor 버전 3.1 소프트웨어를 컴퓨터에 

설치하십시오.  

u 본 기기와 함께 제공한 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-

ROM 드라이브에 넣으십시오. 사용할 언어를 

선택할 수 있는 대화 상자가 자동적으로 나타날 

것입니다.  

 

만일 대화 상자가 자동적으로 나타나지 않으면, 

바탕 화면에 있는 “내 컴퓨터”를 더블 클릭한 뒤 

CD-ROM이 들어 있는 CD-ROM 드라이브 

아이콘을 더블 클릭하고 “Setup.exe”를 또 다시 

더블 클릭하면 대화 상자가 나타납니다. 

v 현재 사용하고 있는 윈도우 운영 체제 언어를 

선택한 다음 확인 버튼을 누르십시오. 설치할 

소프트웨어를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타날 
것입니다. 

 

? 프린터 드라이버만 설치할 때에는 우측 하단에 

있는 Driver 버튼을 클릭하십시오. 첫 번째 

Driver 설치 대화 상자가 나타나 PT-2420PC 

프린터 드라이버를 설치할 것임을 알려 드릴 

것입니다. 

나머지 설치 요령은 9 페이지의 ‘프린터 

드라이버 설치법’에 따르십시오.  

P-touch Quick Editor 소프트웨어를 

설치하려면, 좌측에 있는 버튼(P-touch Quick 

Editor)을 클릭하십시오. 나머지 설치 요령은 

6 페이지의 ‘P-touch Quick Editor의 설치’에 

따르십시오. 

w 우측 상단에 있는 P-touch Editor 버튼을 

클릭하십시오. P-touch Editor 버전 3.1 소프트웨어 

설치용 InstallShield� 마법사가 실행되면서 설치를 
환영하는 대화 상자가 나타납니다.  

x 대화 상자에서 지시하는 대로 설치 작업을 

계속하십시오. 설치 시 아래와 같은 설치 옵션을 

선택할 수 있습니다.  

 

표준 설치( T y p i c a l )   
기본적인 옵션 전부(P-touch Editor 버전 3.1, 

클립 아트, 자동 포맷 템플릿, 도움말 및 13개의 
폰트)가 설치됩니다.  

최소 설치( C o m p a c t )  
P-touch Editor 버전 3.1만 설치됩니다. 

사용자 설치( C u s t o m )  
E d i t o r  : P-touch Editor 버전 3.1  

클립 아트 : P-touch Editor 버전 3.1의  

클립 아트 기능을 위한 삽화 모음 
폰트 : 13개의 폰트 

자동 포맷 템플릿 : 자동 포맷 기능을 위한 

템플릿 모음 

사용 설명서 : P-touch Editor 버전 3.1의 

사용 설명서(HTML) 

? 이와 아울러 CD-ROM에 있는 사용 

설명서도 참조할 수 있는 데, 이것은 따로 

컴퓨터에 설치하지 않아도 CD-ROM 
드라이브를 통해 볼 수 있습니다.  

도움말 : P-touch Editor 버전 3.1의 도움말 

파일 

옵션을 선택하고 ‘변경’ 버튼을 클릭하면 

하위 구성 요소들을 선택할 수 있습니다. 

변경 버튼을 클릭하여 “하위 구성 요소 

선택(Select sub-components)” 대화 상자가 

나타나면, 설치하기를 원하는 하위 구성 
요소들을 그 옆에 체크 표시를 하여 

선택하십시오. 만일 몇몇 옵션이나 하위 

구성 요소를 설치하지 않으면, P-touch 

Editor 버전 3.1의 기능들 중 일부를 

사용하지 못할 수도 있습니다. 원하는 하위 

구성 요소들을 선택한 후에는 ‘계속’ 버튼을 

클릭하십시오. 

y P-touch Editor 버전 3.1을 설치하면, 프린터 
드라이버의 설치 여부를 묻는 대화 상자가 

나타납니다.  

 

프린터 드라이버를 설치하려면, ‘예’ 버튼을 

클릭하십시오. 첫 번째 드라이버 설치 대화 상자가 

나타나 PT-2420PC의 프린터 드라이버를 설치할 

것임을 알려 줄 것입니다.   
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나머지 설치 요령은 아래에 있는 ‘프린터 

드라이버 설치법’에 따르십시오. 

프린터 드라이버가 이미 설치되어 있으면, 

‘아니오’ 버튼을 클릭하십시오. 설치 절차가 

종료되었음을 알려 주는 대화 상자가 나타날 

것입니다. 

 

“예, 지금 내 컴퓨터를 다시 시작하겠습니다.”를 
선택하고 ‘마침’ 버튼을 클릭하여 컴퓨터를 다시 

시작한 다음 CD-ROM 드라이브로부터 CD-

ROM을 꺼내십시오.      

 

프린터 드라이버 설치법 

컴퓨터는 Plug-and-Play 2 방식으로 시스템에 새로 

연결된 장치를 찾아 낼 수 있고, 이 장치들을 

작동시키는 드라이버를 자동적으로 설치합니다. PT-
2420PC가 USB 포트를 통해 연결되기 때문에 그 

드라이버도 Plug-and-Play로 설치됩니다. CD-

ROM에 있는 프린터 드라이버를 설치하기 전에 

아래의 설치 지침들을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.   

PT-2420PC를 연결하라는 지시가 있을 때까지는 

연결하지 마십시오.  

u ‘다음’ 버튼을 클릭하십시오. PT-2420PC를 

컴퓨터에 연결하라고 지시하는 대화 상자가 나타날 
것입니다.  

 

v 5 페이지에서 설명한 대로 본 기기와 함께 제공한 

USB 인터페이스 케이블을 사용하여 PT-2420PC를 

컴퓨터에 연결한 다음, PT-2420PC를 켜십시오. 

프린터 드라이버가 설치되었음을 알려 주는 대화 

상자가 나타날 것입니다.  

                                                 

2  ‘플러그앤플레이’는 장치를 컴퓨터에 설치하면, 

컴퓨터가 그 장치가 설치되었음을 인식할 수 있는 

능력을 제공하는 표준입니다. 따라서 사용자께서는 
컴퓨터에게 새로운 주변장치가 추가되었음을 말해 

줄 필요가 없습니다. 

 

w ‘마침’ 버튼을 클릭하십시오. 설치를 종료한다는 

대화 상자가 나타날 것입니다. 

 

x “예, 지금 내 컴퓨터를 다시 시작하겠습니다.”를 

선택하고 ‘마침’ 버튼을 클릭하여 컴퓨터를 다시 

시작한 다음 CD-ROM 드라이브로부터 CD-

ROM을 꺼내십시오. 

 

사용 설명서를 읽는 법 

P-touch Editor의 사용 설명서는 참조하기를 원할 

때마다 CD-ROM을 드라이브에 넣거나, 

하드디스크에 설치함으로써 언제든지 신속하게 찾아 

볼 수 있습니다. 사용 설명서는 HTML 문서이므로, 

이것을 읽으려면 브라우저가 필요합니다.  

� CD-ROM으로 보려면, 

u Window Explorer를 실행합니다. 

v CD-ROM 드라이브를 선택합니다. 

w CD-ROM의 P-touch 폴더 안에 있는 매뉴얼 
폴더에서 “Main.htm”을 더블 클릭합니다. 

� P-touch Editor 버전 3.1 그룹 윈도우에서 보려면, 

� 사용 설명서의 P-touch Editor 버전 3.1 
아이콘을 더블 클릭합니다.  

� 시작 버튼을 통해 보려면, 

u 작업표시줄(태스크바)에 있는 시작 버튼을 클릭 
하여 시작 메뉴를 디스플레이합니다. 

v “Programs ”을 선택합니다. 

w “P-touch Editor 3.1”을 선택합니다. 

x “사용 설명서 P-touch Editor 버전 3.1”을 클릭 
합니다.  
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소 프 트 웨 어 와 프린터 드라이버를 삭 제 하 는 

방법 

컴퓨터로부터 P-touch Editor 버전 3.1 및 P-touch 

Quick Editor 소프트웨어를 삭제할 때에는 아래에 

기술한 요령에 따르십시오. 

u 윈도우 98 / 98 SE / Me / 2000을 시작합니다. 

v 작업 표시줄에 있는 시작 버튼을 클릭한 후 
“설정”을 선택하고 “제어판”을 클릭합니다.  

w 제어판 창에서 “프로그램 추가/삭제” 버튼을 더블 

클릭합니다.  

 

x “프로그램 추가/삭제” 의 대화 상자에서 “P-touch 

Quick Editor” (P-touch Quick Editor 소프트웨어를 

삭제할 경우) 또는 “P-touch Editor 버전 3.1“(P-

touch Editor 버전 3.1을 삭제할 경우)을 선택한 

후 추가/삭제 버튼을 클릭합니다. 

y 선택한 프로그램을 삭제할 것인지를 묻는 메시지가 

나타날 때, “예” 버튼을 클릭하면 해당 프로그램이 

삭제됩니다.  

? 프로그램을 삭제하기를 원치 않으면 

“아니오”를 클릭하십시오.  

z 해당 프로그램이 삭제되었음을 알리는 대화 상자가 

나타나면 확인 버튼을 클릭합니다.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다른 프린터 드라이버를 교체,  삭제하거나 

추가하는 방법 

u PT-2420PC을 끄고 이것을 컴퓨터에서 분리 

하십시오. 

v 본 기기와 함께 제공된 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-

ROM 드라이브에 넣으십시오. 자동적으로 사용할 

언어를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.  

 

만일 대화 상자가 자동적으로 나타나지 않으면, 

바탕 화면에 있는 “내 컴퓨터”를 더블 클릭한 뒤 

CD-ROM이 들어 있는 CD-ROM 드라이브 

아이콘을 더블 클릭하고 “Setup.exe”를 또 다시 

더블 클릭하면 대화 상자가 나타납니다.   

w 현재 사용하고 있는 윈도우 운영 체제 언어를 

선택한 다음 확인 버튼을 누르십시오. 설치할 

소프트웨어를 선택할 수 있는 대화 상자가 나타날 
것입니다. 

 

x 우측 하단에 있는 Driver 버튼을 클릭하십시오. 첫 

번째 Driver 설치 대화 상자가 나타나 다른 PT-

2420PC 프린터 드라이버를 교체, 삭제하거나 

추가하는 것을 선택하게 해 줍니다.  
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y 원하는 작업을 선택한 뒤 ‘다음’ 버튼을 클릭합니다. 

? “새로운 Brother PT-2420PC로 교체”를 

선택하면, 이전에 설치한 프린터 드라이버는 

삭제되고 새로운 드라이버로 교체됩니다. 

프린터 드라이버를 업그레이드하거나, 

Windows 2000을 사용하면서 다른 일련번호를 

가진 PT-2420PC로 변경하는 경우에는 이 
옵션을 선택하십시오.  

? “Brother PT-2420PC 추가”를 선택하면, 

새로운 프린터 드라이버가 추가로 설치됩니다. 

Windows 98 / Me 에서 USB를 사용하는 경우, 

PT-2420PC를 새 프린터로 추가하지 않는 한 

하나의 포트만  추가할 수 있습니다. 다수의 

PT-2420PC들을 동일한 컴퓨터에 연결해서 

사용할 때에는 이 옵션을 선택하십시오.     

z “새로운 Brother PT -2420PC 로 교체”나 

“Brother PT -2420PC 추가”를 선택한 경우, PT-

2420PC를 컴퓨터에 연결하라고 지시하는 대화 

상자가 나타납니다.  

  

5 페이지에 기술한 요령대로 본 기기와 함께 

제공한 USB 인터페이스 케이블을 사용하여 PT-

2420PC를 컴퓨터에 연결한 후, PT-2420PC를 

켜십시오. 프린터 드라이버가 설치되었음을 
알려주는 대화 상자가 나타날 것입니다.  

 

“예, 컴퓨터를 즉시 다시 시작하겠습니다.”를 

선택한 후 ‘마침’ 버튼을 클릭하여 컴퓨터를 다시 

시작하십시오.  

 

“Brother PT -2420PC 삭제”를 선택한 

경우,   

PT-2420PC의 프린터 드라이버들을 전부 삭제할 

것인지를 묻는 대화 상자가 나타납니다.  

 

‘예’ 버튼을 클릭하면, 프린터 드라이버를 

삭제하였음을 알려 주는 대화 상자가 나타날 

것입니다.  

 

? ‘마침’ 버튼을 클릭하십시오. 컴퓨터를 다시 

시작해야 한다고 지시하는 대화 상자가 

나타나면 컴퓨터 재시작 옵션을 선택한 후 

‘마침’ 버튼을 클릭하십시오.  
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M a c i n t o s h  사용자의 경우  

PT-2420PC로 라벨을 인쇄하기 전에, 라벨 디자인용 소프트웨어와 PT-2420PC의 프린터 드라이버를 설치해야 

합니다. 본 기기와 함께 제공한 CD-ROM에 들어 있는 두 가지 응용프로그램들(P-touch Quick Editor와 P-touch 
Editor 버전 3.1)을 사용하여 PT-2420PC로 인쇄할 수 있는 라벨을 디자인할 수 있습니다. 

설치에 앞서 

시스템 사양이 아래의 요구사항들에 맞는지 확인하십시오. 

컴퓨터 : Macintosh  

운영 체제 : Mac OS 8.6이나 그 이후 버전  

* 이 소프트웨어는 Mac OS X에서는 Classic 모드로만 사용할 수 있습니다. 

? 이 소프트웨어의 Mac 버전은 영문판 Mac 운영체제에만 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 영문판이 
아닌 다른 Mac 운영체제에 설치한 경우 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 

사용 가능한 H a r d  D i s k  공간 : 30 MB 이상 

? 길이가 긴 라벨이나 다량의 데이터를 인쇄할 경우에는 200-300 MB 정도의 사용 가능한 디스크 공간이 

추가로 필요할 수 있습니다. 

사용 가능한 메모리량 : 24 MB 이상 

U S B  포트 

C D -R O M  드라이브 

 

P - t o u c h  Q u i c k  E d i t o r 의 설치 방법 

P-touch Quick Editor 소프트웨어는 손쉽게 텍스트를 

입력하고 신속하게 라벨을 인쇄할 수 있는 더욱 

간편해진 라벨 디자인 기능들을 갖고 있습니다. 

아래에 설명한 대로 P-touch Quick Editor 

소프트웨어를 Mac 컴퓨터에 설치하십시오. 

 

u PT-2420PC와 컴퓨터를 끈 후, 본 기기와 함께 

제공한 USB 인터페이스 케이블을 사용하여 PT-
2420PC를 Macintosh에 연결하십시오. 이 때 PT-

2420PC는 반드시 꺼 두어야 합니다.  

v Macintosh를 켜십시오.  

w 본 기기와 함께 제공한 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-

ROM 드라이브에 넣으십시오. 폴더가 열리면 CD-

ROM의 내용을 볼 수 있습니다.  

 

x 화면에 나타난 폴더에서 P-touch Quick Editor 

설치 프로그램의 아이콘을 더블 클릭하시면 설치 
프로그램이 실행됩니다.  

  

 

 

 

y 설치 방법을 선택합니다.  

설치 버튼을 클릭하면 즉시 가장 기본적인 

옵션들의 설치가 시작됩니다.  

설치를 하려면 사용 가능한 하드 디스크 공간이 

약 30 MB 이상이어야 합니다. 모든 옵션을 

설치하려면, 사용 가능한 하드 디스크 공간이 약 
120 MB 이상 필요합니다. 하드 디스크 용량이 

충분하면, 설치 버튼을 클릭하십시오.  

‘사용자 설치’ 버튼을 클릭하면 설치하기 원하는 

옵션을 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다.  
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사용자께서 체크 표시를 하여 선택한 옵션들만이 

설치됩니다. 설치하려는 옵션을 선택한 다음, 

‘설치’ 버튼을 클릭하면 설치가 시작됩니다.  

? PT-2420PC로 라벨을 인쇄하려면 반드시 

“PT-2420PC 드라이버”를 선택하여 

설치해야 합니다. 

z 설치가 끝나고 아래와 같은 대화 상자가 나타나면 
‘끝내기’ 버튼을 클릭하십시오.  

 

{ 컴퓨터를 다시 시작할 것인지 여부를 묻는 대화 

상자가 나타나면 ‘재시작’ 버튼을 클릭하여 

컴퓨터를 다시 시작하십시오.  

 

 

P - t o u c h  E d i t o r  버전 3 . 1  설치법 

P-touch Editor 버전 3.1은 바코드 및 이미지를 

인쇄하는 데 필요한 매우 복잡하고 다양한 기능들을 

갖고 있기 때문에, 거의 모든 라벨들을 디자인할 수 

있습니다. 아래에서 설명하는 대로 P-touch Editor 

버전 3.1 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하십시오. 

u PT-2420PC와 컴퓨터를 끈 후, 본 기기와 함께 
제공한 USB 인터페이스 케이블을 사용하여 PT-

2420PC를 Macintosh에 연결하십시오. 이 때 PT-

2420PC은 반드시 꺼 두어야 합니다. 

v Macintosh를 켜십시오.  

w 본 기기와 함께 제공한 CD-ROM을 컴퓨터의 CD-

ROM 드라이브에 넣으십시오. 폴더가 열리면 CD-

ROM의 내용을 볼 수 있습니다. 

 

x P-touch Editor 버전 3.1 폴더를 더블 클릭하여 
여십시오.  

 

 

 

 

y 화면에 나타난 폴더에서 P-touch Editor 버전 3.1 

설치 프로그램의 아이콘을 더블 클릭하면 설치 

프로그램이 실행됩니다. 

 

z 설치 방법을 선택하십시오.  

설치 버튼을 클릭하면 즉시 가장 기본적인 

옵션의 설치가 시작됩니다. (일부 클립아트 
삽화들은 설치되지 않습니다.)  

설치를 하려면 사용 가능한 하드 디스크 공간이 

약 30 MB 이상이어야 합니다. 모든 옵션을 

설치하려면, 사용 가능한 하드 디스크 공간이 약 

120 MB 이상 필요합니다. 하드 디스크 용량이 

충분하면, 설치 버튼을 클릭하십시오.  

‘사용자 설치’ 버튼을 클릭하면 설치하기 원하는 

옵션을 선택할 수 있는 대화 상자가 나타납니다. 

 

사용자께서 체크 표시를 하여 선택한 옵션들만이 

설치됩니다. 설치하려는 옵션을 선택한 다음, 

‘설치’ 버튼을 클릭하면 설치가 시작됩니다. 

반드시 설치해야 할 구성 요소들을 설치하려면, 
아래의 구성 요소들만 선택한 후 설치하십시오.  

l P-touch Editor 버전 3.1 

l PT-2420PC 드라이버 

l 폰트 

이 경우에는 하드디스크에 약 30 MB 정도의 사용 

가능한 공간이 필요합니다.  

? PT-2420PC로 라벨을 인쇄하려면 반드시 
“PT-2420PC 드라이버”를 선택하여 설치해야 

합니다. 
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{ 설치가 끝나고 아래와 같은 대화 상자가 나타나면 

‘끝내기’ 버튼을 클릭하십시오.  

 

| 컴퓨터를 다시 시작할 것인지 여부를 묻는 대화 

상자가 나타나면 ‘재시작’ 버튼을 클릭하여 

컴퓨터를 다시 시작하십시오. 

 

 

프린터를 선택하는 방법 

u Apple 메뉴를 풀다운시키고 “선택자(Chooser)”3를 

선택하여 선택자 창을 여십시오.  

v 왼쪽에 있는 목록에서 PT-2420PC 아이콘을 

클릭하십시오.  

 

 

w 설정한 사항을 확인한 후 선택자 창을 닫으십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Apple의 Macintosh에서 사용하는 액세서리 프로그

램의 한 가지로서 컴퓨터 시스템에 장착되어 있는 하

나의 장치를 선택하는 데 사용하는 것입니다.   

사용 설명서를 읽는 법 

P-touch Editor의 사용 설명서는 참조하기를 원할 

때마다 CD-ROM을 드라이브에 넣거나, 하드디스크에 
설치함으로써 언제든지 신속하게 찾아 볼 수 있습니다. 

사용 설명서는 HTML 문서이므로, 이것을 읽으려면 

브라우저가 필요합니다.  

� CD-ROM으로 보려면, 

� CD-ROM의 P-touch Editor 버전 3.1 폴더 안에 
있는 사용 설명서 폴더에서 “Main.htm”을 더블 

클릭합니다. 

� 시작 버튼을 통해 보려면, 

� 하드디스크에 설치한 P-touch Editor 버전 3.1 

폴더 안에 있는 사용 설명서 폴더에서 

“Main.htm”을 더블 클릭합니다. 

 

소프트웨어와 프린터 드라이버를 삭제하는 

방법 

컴퓨터에서 P-touch Editor 버전 3.1, P-touch Quick 

Editor 및 프린터 드라이버를 삭제할 때에는 아래의 

지침들을 따르십시오.  

? 프린터 드라이버를 삭제할 때에는 반드시 P-

touch를 끄고 전원 플러그를 뽑아야 합니다.  

u 아래의 폴더들을 드래그하여 휴지통에 넣으십시오. 

� P-touch Quick Editor 폴더 (P-touch Quick 
Editor 소프트웨어의 경우) 

� P-touch Editor 버전 3.1 폴더 (P-touch Editor 

버전 3.1 소프트웨어의 경우) 

v System 폴더에서 확장(Extension) 4  폴더를 

여십시오.  

w 아래의 아이콘들을 드래그하여 휴지통에 

넣으십시오. 

� PT-2420PC 및 USB PT-2420PC 확장 
(Extension) 

x System 폴더에서 환경 설정(Preferences) 폴더를 

여십시오.  

y 아래의 아이콘을 드래그하여 휴지통에 넣으십시오. 

l P-touch Quick Editor 환경설정(Prefs ), P-

touch Editor 버전 3.1 환경설정 및 PT-

2420PC 환경설정.  

이제 소프트웨어와 프린터 드라이버가 삭제 
되었습니다.  

                                                 
4
 CD-ROM 드라이버 등과 같은 장치를 사용하여 매

킨토시에 부가적인 기능을 첨가하는 작은 크기의 소프
트웨어를 말합니다. 이러한 소프트웨어는 매킨토시에

서 확장 폴더나 시스템 폴더 등에 존재합니다.  
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8P -t o u c h  E d i t o r  버전 3 . 1  소프트웨어를 실행하는 방법 

 

P - t o u c h  E d i t o r  버전 3 . 1 을 실행하는 방법  

P-touch Editor 버전 3.1을 가지고, 라벨을 사용할 수 

있는 거의 모든 용도를 위해 매우 복잡한 형태의 

라벨을 손쉽게 디자인하고 인쇄할 수 있습니다.  

I B M  P C  호환 기종에 설치한 경우 : 

� P-touch Editor 아이콘을 클릭하는 방법: 

� P-touch Editor 버전. 3.1 그룹 창에서 P-

touch Editor 버전 3.1 아이콘을 더블 
클릭하십시오.  

 

� 시작 버튼을 통해 실행하는 방법: 

u 작업 표시줄에서 시작 버튼을 클릭하여 시작 
메뉴를 띄우십시오. 

v “Programs ”을 선택합니다. 

w “P-touch Editor 버전 3.1”을 선택합니다.  

x “P-touch Editor 버전 3.1”을 클릭합니다.  

P-touch Editor 버전 3.1을 실행하면 아래와 같은 

창이 나타납니다.  

? P-touch Editor 버전 3.1의 기능에 대해 더 자세한 

사항을 알려면, 컴퓨터에 설치되거나 직접 CD-
ROM에서 볼 수 있는 사용 설명서를 참조하시기 

바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 M a c i n t o s h  컴퓨터에 설치한 경우 :  

� 컴퓨터에 설치한 P-touch Editor 버전 3.1 폴더에 

있는 P-touch Editor 버전 3.1 아이콘을 더블 

클릭하십시오.   

P-touch Editor 버전 3.1이 실행되면 아래와 같은 

창이 나타납니다.  

? P-touch Editor 버전 3.1의 기능에 대해 더 자세한 

사항을 알려면, 컴퓨터에 설치되거나 직접 CD-
ROM에서 볼 수 있는 사용 설명서를 참조하시기 

바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

메뉴바 표준툴바 타이틀바 

속성 닥

(Property dock) 

그리기

툴바

개체 닥

(object dock)

상태표시줄 

눈금자 

커서 

레이아웃 영역 인쇄영역 

눈금자 

레이아웃 

영역 인쇄영역 타이틀바 

메뉴바 

그리기 툴바

인쇄 툴바
데이터베이스

툴바

상태표시줄 

개체 닥   속성 닥 
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9P -t o u c h  Q u i c k  E d i t o r  소프트웨어를 실행하는 방법 

 

P - t o u c h  Q u i c k  E d i t o r 를 실행하는 방법  

? 컴퓨터에 P-touch Quick Editor가 설치되면 바탕 

화면, 시작 프로그램(startup menu) 및 빠른 실행 

툴바에 바로가기 아이콘을 넣을 수 있습니다.  

 

I B M  P C  호환기종에 설치한 경우:  

� 시작 프로그램에 바로가기 아이콘을 추가한 경우 : 

� 컴퓨터를 부팅하면 P-touch Quick Editor가 

자동으로 실행됩니다.  

� 바탕 화면에 바로가기 아이콘을 추가한 경우 : 

� 바탕 화면에 있는 P-touch Quick Editor 

아이콘을 더블 클릭합니다. 

� 빠른 실행 툴바에 바로가기 아이콘을 추가한 경우 : 

� 빠른 실행 툴바에 있는 P-touch Quick 
Editor의 아이콘을 더블 클릭합니다. 

� 바로가기 아이콘을 전혀 추가하지 않은 경우 : 

u 작업 표시줄에 있는 시작 버튼을 클릭하여 

시작 메뉴를 띄웁니다. 

v “Programs ”을 선택합니다. 

w “P-touch Quick Editor“을 클릭합니다.  

P-touch Quick Editor가 실행되면 아래의 창이 
나타납니다.  

 

? P-touch Quick Editor는 작업 표시줄 우측의 

시스템 Tray에 있는 아이콘을 클릭함으로써 

숨기거나 나타나게 할 수 있습니다. 

M a c i n t o s h  컴퓨터에 설치한 경우 :  

� 컴퓨터에 설치된 P-touch Quick Editor 폴더에 있는 

P-touch Quick Editor 아이콘을 더블 클릭합니다.   

P-touch Quick Editor가 실행하면 아래의 창이 
나타납니다.  

 

 

 

 

1 0P -t o u c h  Q u i c k  E d i t o r  사용법 

P-touch Quick Editor를 사용하면, 라벨 레이아웃을 간단하고 쉽고 신속하게 디자인할 수 있습니다. 도구 모음에 

있는 버튼들이 제공하는 기능들 이외에도 라벨 보기(label view) 창에서 오른쪽 마우스 버튼을 

클릭하거나(Windows의 경우), 컨트롤 키를 누른 상태에서 클릭하면(Macintosh의 경우) 그 밖의 여러 가지 
명령들이 들어 있는 팝업 메뉴(Pop-up Menu)가 나타납니다.  

라벨 크기의 지정 

라벨의 텍스트를 입력하기 전에 라벨 크기를 설정해야 
합니다. 크기는 여러 용도에 사용할 수 있도록 사전에 

설정된 다양한 레이아웃 크기들 가운데서 임의로 

선택할 수 있습니다.  

u 속성(Properties) 버튼 ( ) 옆에 있는 화살표를 
클릭하면 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 

v “테이프 설정”을 클릭하면 여러 가지 라벨 포맷 

설정 사항들이 나타납니다.  

 

 

? “테이프 설정”은 “속성 보기(View 

Properties)”를 선택해도 나타나는데, 라벨 

보기 창에서 오른쪽 마우스 버튼을 

클릭하거나 (Window), 컨트롤 키를 누른 

상태에서 클릭할 (Macintosh) 시 나타나는 

팝업 메뉴에서 “테이프 설정”을 클릭하십시오. 

w 라벨 포맷의 목록에서 원하는 라벨 포맷을 

클릭합니다.  

? 라벨 레이아웃 크기는 길이와 폭을 각각 

입력해 넣거나, 라벨 보기 창의 모서리를 

원하는 크기까지 드래그해서 설정할 수도 

있습니다. 

 

툴바 

라벨 보기

툴바 

라벨 보기
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텍스트의 입력  

폰트, 크기, 스타일 및 배열(alignment)을 

지정함으로써, 라벨 텍스트 전체의 포맷을 신속하게 
정할 수 있습니다. 또한, 텍스트 주위에 테두리를 그릴 

수 있습니다.  

u 속성(Properties) 버튼 ( ) 옆에 있는 화살표를 
클릭하면 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 

v “텍스트 설정”을 클릭하면 여러 가지 텍스트 포맷 

설정 사항들이 나타납니다.  

 

? “텍스트 설정”은 “속성 보기”를 선택해도 

나타나는데, 라벨 보기 창에서 오른쪽 마우스 

버튼을 클릭하거나 (Window), 컨트롤 키를 
누른 상태에서 클릭할 (Macintosh) 시 

나타나는 팝업 메뉴에서 “텍스트 설정”을 

클릭하십시오. 

w “텍스트 설정”에서 원하는 텍스트 포맷을 

선택하십시오.  

x 라벨 보기 창을 클릭한 후 타이핑하거나 

가져오기(import) 기능을 사용하여 텍스트를 

입력하십시오.  

? 라벨 보기 창에 타이핑해 넣은 텍스트는 

인쇄되었을 때 나타나는 형태 그대로입니다. 

하지만, “다르게 보기(Change View)” 

버튼( )을 클릭하면, 텍스트 상자에서 
입력한 텍스트를 보다 선명하게 볼 수 

있습니다.      

텍스트 가져 오기 

이미 다른 응용프로그램에서 타이핑으로 입력한 

텍스트는 가져오기 기능을 통해 새로운 라벨 텍스트로 

활용할 수 있습니다.  

u 다른 응용프로그램에 있는 텍스트 중 원하는 것을 

선택합니다. 

v 지정된 단축키를 누르거나 (Windows에서만 가능), 
다른 응용프로그램에서 해당 텍스트를 드래그하여 

라벨 레이아웃으로 가져 옵니다. 

? (Windows에서만 가능) 텍스트를 가져오기 

하는데 사용하는 단축 키를 지정하려면, 라벨 

보기 창(또는 텍스트 상자)에서 오른쪽 마우스 

버튼을 클릭한 후, 나타나는 메뉴에서 

“옵션”을 클릭하십시오. 이 때 나타나는 옵션 

대화 상자에서 텍스트를 가져오는 데 사용하기 
원하는 단축키를 선택하십시오. 하지만, 

지정한 단축키들의 조합 여하와 어떤 응용 

프로그램을 사용하고 있는가에 따라서는 이 

기능이 제대로 실행되지 않을 수도 있습니다.   

최근에 사용한 텍스트 목록( T e x t  H i s t o r y  

l i s t )  활용하는 방법 

가장 최근에 인쇄한 10 개의 텍스트들은 향후 

재사용할 수 있도록 자동적으로 저장됩니다.  

u “최근 사용한 텍스트(Text History)” 버튼( )을 
클릭하면 최근 사용한 텍스트 목록이 나타납니다.  

v 원하는 텍스트를 클릭합니다. 

? 최근 사용한 텍스트 목록에서 선택한 텍스트는 

이전에 레이아웃에 입력한 모든 텍스트를 
대체합니다.  

기호( S y m b o l ) 의 추가  

이미 설치되어 있는 여러 가지 기호 폰트에서 원하는 
기호를 골라 라벨 텍스트 왼쪽에 추가할 수 있습니다.  

u (Windows의 경우) 라벨 보기 창(또는 텍스트 

상자)에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭한 후, 

나타나는 메뉴에서 “기호”를 선택하십시오. 그 

다음에, “삽입/변경”을 클릭하면 “기호 입력” 대화 

상자가 나타납니다.  

(Macintosh의 경우) 라벨 보기 창(또는 텍스트 

상자)에서 컨트롤 키를 누르면서 클릭한 후, 
나타나는 메뉴에서 “기호”를 선택하십시오. 그 

다음에, “가져오기 /  변경”을 클릭하면 기호를 

보여 주는 대화 상자가 나타납니다.  

 

v “기호 폰트” 목록에서 원하는 기호 폰트를 

선택하십시오.  

w 기호 목록 창(Symbol List view)에서 원하는 기호를 
선택하십시오.  

x ‘확인’ 버튼을 클릭하면, 선택한 기호가 텍스트 

왼쪽에 추가됩니다.  

? 만일 특정 기호가 이미 텍스트에 추가되어 

있다면, 그 기호는 새로 선택한 기호로 

대체됩니다.  
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배경 색상의 변경  

레이아웃의 배경 색상을 원하는 대로 바꿀 수 

있습니다.  

� (Windows의 경우) 라벨 보기 창(또는 텍스트 

상자)에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭한 후, 

나타나는 메뉴에서 “배경 색상”을 선택하고, 그 

다음에 색상 목록에서 원하는 색상을 클릭하십시오.  

(Macintosh의 경우) 라벨 보기 창(또는 텍스트 

상자)에서 컨트롤 키를 누르면서 클릭한 후, 

나타나는 메뉴에서 “배경 색상”을 선택하고, 그 

다음에, 색상 목록에서 원하는 색상을 
클릭하십시오.  

? 목록에 없는 색상을 선택하려면, ‘배경 색상’의 

하위 메뉴에서 “사용자 설정”(Windows의 

경우)이나 “사용자 설정”(Macintosh의 경우)을 

클릭한 후, 나타나는 대화 상자에서 원하는 

색상을 만들고 확인 버튼을 클릭하십시오. 

텍스트 보기   

너무 길어서 화면에 전부 나타나지 않는 레이아웃은 

“정렬(Arrange)” 버튼( )을 클릭하면 스크롤 할 수 
있습니다. 즉, 버튼을 클릭할 때마다 레이아웃의 왼쪽, 

가운데 및 오른쪽을 번갈아 가며 볼 수 있습니다.  

? 라벨 보기 창(또는 텍스트 상자)이 도구 

모음에서 다른 곳으로 이동했다면, 원래 자리로 

돌아 온 후에 스크롤될 것입니다.  

인쇄 

라벨을 인쇄하기 전에 몇 가지 인쇄 옵션을 선택할 수 

있습니다. 

u “인쇄” 버튼( ) 옆에 있는 화살 표시를 

클릭하면 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 

v “인쇄 옵션”을 클릭하면 인쇄 대화 상자가 

나타납니다. 

w 원하는 인쇄 옵션을 선택하십시오.  

절단 표시(Cu t  Ma r ks ) : 이 옵션에서 좌측 여백과 

우측 여백의 크기가 동일하도록 라벨을 자를 수 

있는 위치를 나타내는 절단 표시(:)를 라벨에 

인쇄할 것인가 여부를 선택할 수 있습니다.       

반전 인쇄(Mirror Printing) : 이 옵션을 선택하면 

라벨을 유리창 안쪽에 붙일 수 있도록 텍스트를 

반전시켜 인쇄할 수 있습니다.   

인쇄 매수 : 이 옵션에서는 인쇄할 라벨의 매수를 

지정할 수 있습니다. 

x (Windows의 경우) : 확인 버튼을 클릭하면 인쇄가 

시작됩니다.  

(Macintosh의 경우) : “인쇄” 버튼을 클릭하면 

레이아웃이 인쇄됩니다.  

? 인쇄 옵션을 변경시키지 않고 인쇄하기를 

원하면, 간단히 인쇄 버튼( )을 클릭 
하거나 인쇄 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭 

한 후 “인쇄”를 클릭하십시오.    

P - t o u c h  Q u i c k  E d i t o r 를 숨기기 /  열기 

( W i n d o w s 에만 해당)  

‘숨기기’ 버튼( )을 클릭하면 P-touch Quick Editor 
를 감출 수 있습니다. 작업 표시줄 오른쪽에 있는 

시스템 트레이(Tray)에서 P-touch Quick Editor 

아이콘을 클릭하면 이 Editor가 화면에 다시 
나타납니다.  

P - t o u c h  Q u i c k  E d i t o r  끝내기 

� (Windows의 경우) 이 프로그램을 끝내려면 다음 중 
하나를 선택하여 실행하십시오.   

l 시스템 트레이에 있는 P-touch Quick Editor 

아이콘을 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭한 

후, 나타나는 메뉴에서 “끝내기”를 

클릭합니다.   

l 라벨 보기 창(또는 텍스트 상자)에서 오른쪽 

마우스 버튼을 클릭한 후, 나타난 메뉴에서 

“끝내기”를 클릭합니다.   

(Macintosh의 경우) 다음 중 하나를 선택하여 

실행하십시오. 

l “파일” 메뉴에서 “끝내기”를 클릭합니다.  

l 라벨 보기 창(또는 텍스트 상자)에서 컨트롤 

키를 누르면서 클릭한 후, 나타난 메뉴에서 

“끝내기”를 클릭합니다.  

 



 20 

1 1라벨 인쇄  

u PT-2420PC를 켜고 컴퓨터를 부팅시키십시오.  

v P-touch Quick Editor나 P-touch Editor 버전 3.1을 실행시키고 PT-2420PC를 프린터로 선택했는지 

확인하십시오. 

w 라벨을 디자인하십시오.  

x 라벨 인쇄를 시작하십시오. PT-2420PC가 데이터를 수신하는 

동안에는 이 기기의 상태 표시등이 깜빡입니다. 라벨을 

인쇄한 후 Tape Cutter 버튼을 눌러 라벨을 잘라내십시오.  

? 다량의 라벨을 인쇄하는 동안 PT-2420PC는 과열된 인자 

헤드를 냉각시키기 위해 잠시 동안 인쇄를 중단할 수 

있습니다. 인자 헤드가 충분히 냉각되면, 인쇄 작업이 

재개됩니다.  

? 테이프를 좀 더 빼내려면, Power/Feed 버튼을   몇 초 

동안 누르고 있으면 됩니다.  

1 2라벨의 뒷면을 제거하는 방법 

본 기기와 함께 제공한 테이프 분리기를 사용하면 라미네이트 테이프에 인쇄한 라벨의 뒷면을 쉽게 제거할 수 

있습니다.  

u 라벨이 인쇄된 표면이 위로 향하도록 테이프를 왼손에 잡고, 테이프 분리기를 오른손에 잡으십시오. 

v 테이프를 분리기에 있는 길고 좁은 구멍으로 절반쯤 밀어 넣으십시오. 

w 분리기를 사용자께서 계신 방향으로 4분의 3 바퀴 돌린 후, 그림의 화살표 방향으로 잡아 당기십시오. 

x 라벨의 뒷면을 떼어 내십시오.  
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1 3보수 유지 

인자 헤드와 롤러의 청소  

인쇄된 라벨에 흰색 가로줄무늬가 생기는 것은 인자 헤드와 롤러에 이물질이 묻어 있기 때문입니다. 이 경우, 

아래의 요령에 따라 인자 헤드와 롤러의 오물을 닦아 주십시오. 

u PT-2420PC을 꺼 주십시오. 

v 테이프 실(室)의 덮개를 여십시오.  

w PT-2420PC에 테이프 카세트가 설치되어 있는 경우, 이것을 

꺼내십시오.  

x 마른 면봉으로 인자 헤드와 롤러를 위 아래 방향으로 부드럽게 

닦아 주십시오.  

주의 : 인자 헤드와 롤러를 닦는 동안 이들 가까이에 있는 커터를 

건드리지 않도록 조심하십시오. 또한, 인쇄 작업이 끝 난 

직후에는 화상을 입을 우려가 있으므로 인자 헤드를 닦 지 

마십시오.    

y 테이프 카세트를 설치한 다음, 테이프 실의 덮개를 닫으십시오. 

* 옵션 부품인 인자 헤드 세척용 카세트를 사용하면 청소를 

보다 쉽게 할 수 있습니다. 

테이프 커터의 청소  

어느 정도 시간이 지나면, 접착 물질이 커터에 축적되어 절단 

작업을 방해하거나 테이프 걸림이 발생할 수 있습니다. 1년에 한 

번씩 이소프로필(소독용) 알코올로5 적신 면봉을 사용하여 커터를 

세척해야 합니다.  

? 상처를 입을 우려가 있으므로 커터의 날을 건드리지 마십시오.  

                                                 
5
 isopropy l alcohol: 프로필렌에 황산을 작용시켜서 가수분해로 제조한 것으로 주로 용제(溶劑)나 부동제 등으로 

사용합니다.  

인자 헤드 

 면봉 

롤러 

(청소해야 할 부분)

 면봉 

인자 헤드 

(청소해야 할 부분)

 테이프 커터 

 면봉 
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1 4고장의 발견 및 수리 

P - t o u c h  상태의 점검  

사용자께서는 상태 표시등을 보고 PT-2420PC의 상태를 판단할 수 있습니다.  

상태 표시등 고장 원인 à  수리 방법 

불이 켜져 있음 � P-touch가 정상적으로 작동하고 작업 대기 상태에 있음. 

몇 번 깜빡임 � P-touch가 컴퓨터로부터 정상적으로 데이터 수신 중. 

빠르게 깜빡임  � 카세트가 장착되지 않았음. à 카세트 설치. 

� 자료 송신 에러 발생 à Power/Feed 키를 눌러 PT-2420PC를 껐다 다시 켬. 

� 인쇄 중에 테이프 커터 버튼을 누름 à 인쇄 재시도. 

깜빡임.  

꺼져 있는 시간이 켜져 

있는 시간보다 더 김.  

� EEPROM 에러 발생 à 애프터서비스 센터에 연락.  

느리게 깜빡임 � 인자 헤드가 냉각 중임 à 인쇄를 재개할 때까지 기다림. 
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문제 해결 방법 

P-touch가 제대로 인쇄하지 않고 있다고 판단되지만, PT-2420PC의 상태표시등만으로는 문제점을 파악할 수 없는 

경우에는, 흔히 나타날 수 있는 문제점들을 요약한 아래의 목록을 참고하면서 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.   

문 제 점 원  인 해 결  방 법 

P-touch로 인쇄할 수 

없음. 인쇄 에러 

메시지가 나타남.  

� 인터페이스 케이블이 제대로 

연결되지 않음. 

� 테이프 카세트를 제대로 

설치하지 않음. 

� 테이프 실(室) 덮개가 열려 

있음. 

인터페이스 케이블이 제대로 연결되어 있고 테이프 

카세트가 제대로 설치되어 있으며, 테이프 실 

덮개가 닫혀 있는지 점검하십시오. 

 

인쇄 시, 줄무늬가 

그려진  테이프가 

출력됨. 

테이프 카세트에 테이프가 없음. 
새 테이프 카세트를 넣은 후, Power/Feed 버튼을 

누르거나 P-touch를 껐다 다시 켜십시오. 

상태 표시등이 켜지지 

않고 깜빡이지도 않음. 

AC 어댑터가 제대로 연결되어 

있지 않음. 

AC 어댑터가 제대로 연결되어 있는지 점검하십시오. 

전원 버튼에 계속 불이 안 들어오거나 깜빡이지 

않으면 애프터서비스 센터에 연락하십시오. 

인쇄된 라벨에 흰색 

세로줄무늬가 생김. 

인자 헤드와 롤러에 이물질이 

묻음. 

20 페이지에 있는 ‘인자 헤드와 롤러의 청소’ 

요령에 따라 인자 헤드와 롤러를 닦아 주십시오. 

컴퓨터에 데이터 전송 
에러 메시지가 나타남. 

포트를 잘못 선택함.  

W i n d o w s  
인쇄 정보 등록 대화 상자의 “아래의 포트로 

인쇄하십시오(Print to the following port)”에서 USB 

연결*을 위해 “PTUSB:”을 선택하십시오. 

M a c i n t o s h  

선택자(Chooser)에서 P-touch가 연결되어 있는 

PT-2420PC를 선택하십시오. 

* 두 개 이상의 동일한 P-touch 모델들을 USB 포트를 통해 연결하는 경우에는 “PTUSB:” 대신에 “PTUSB(PT-

2420PC-XXXXXXXXX):”을 선택하십시오(XXXXXXXXX은 일련 번호). 일련 번호는 P-touch의 밑바닥에 붙어 있는 

은색 라벨의 바코드 위에 기재되어 있습니다. 

 

1 5본 기기의 사양 ( M a c h i n e  S p e c i f i c a t i o n s )  
  

전원의 공급 :         함께 제공된 AC 어댑터는 본 기기 전용입니다.  

라벨 테이프 :         폭이 각기 다른 5 종의 테이프를 사용할 수 있음.  

                       1 / 4인치, 3/8인치, 1/2인치, 3/4인치, 1인치 (6 mm, 9 mm, 12 mm, 18  mm, 24 mm) 

인자 헤드 :           128  도트, 180 dpi 

최대 인쇄 길이 :     279 mm 

포트 :                U S B 

크기 :                2-3/5인치 X 4-6/7인치 X 5-3/4인치 (66 X 123 X 145 mm) 

중량 :                400  그램 (13 온스) 
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1 6부속품 

 

�  B r o t h e r  사가 공급하는 소모품 목록  
가까운 곳에 있는 Brother사 지정 판매점에서 테이프 카세트를 구입하십시오. Brother 사는 당사가 허가하지 

않은 소모품을 사용함으로써 발생한 고장 및 문제점에 대해서는 책임을 지지 않습니다.  

본 기기에는 Brother사의 TZ 테이프만을 사용하시고, TZ 마크가 없는 테이프는 일체 사용하지 마십시오. 

 

제품 번호 제품 설명 

24 mm 라미네이트 테이프 

TZ � 151 투명 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 251 백색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 451 적색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 551 청색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 651 황색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 751 녹색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � C51 형광 황색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � B51 형광 오렌지색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � D51 형광 녹색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � M51 투명 (매트) 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 252 백색 접착제 위에 적색 글씨 

TZ � 253 백색 접착제 위에 청색 글씨 

TZ � 354 검정색 접착제 위에 금색 글씨 

TZ � 355 검정색 접착제 위에 백색 글씨 

TZ � 555 청색 접착제 위에 백색 글씨 

18 mm 라미네이트 테이프 

TZ � 141 투명 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 241 백색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 345 검정색 접착제 위에 백색 글씨 

TZ � 441 적색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 541 청색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 641 황색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 741 녹색 접착제 위에 검정색 글씨 

12 mm 라미네이트 테이프 

  TZ � 131 투명 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 231 백색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 335 검정색 접착제 위에 백색 글씨 

TZ � 431 적색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 531 청색 접착제 위에 검정색 글씨 
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12 mm 라미네이트 테이프 

TZ � 631 황색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 731 녹색 접착제 위에 검정색 글씨 

9 mm 라미네이트 테이프 

TZ � 121 투명 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 221 백색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 421 적색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 521 청색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 621 황색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 721 녹색 접착제 위에 검정색 글씨 

6 mm 라미네이트 테이프 

TZ � 111 투명 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 211 백색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ � 611 황색 접착제 위에 검정색 글씨 

24 mm 비(非)-라미네이트 테이프 

TZ �N251 백색 접착제 위에 검정색 글씨 

18 mm 비-라미네이트 테이프 

TZ �N241 백색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ �N541 청색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ �N641 황색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ �N741 녹색 접착제 위에 검정색 글씨 

12 mm 비-라미네이트 테이프 

TZ �N231 백색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ �N531 청색 접착제 위에 검정색 글씨 

TZ �N631 황색 접착제 위에 검정색 글씨 

9 mm 비-라미네이트 테이프 

TZ �N221 백색 접착제 위에 검정색 글씨 

6 mm 비-라미네이트 테이프 

TZ �N211 백색 접착제 위에 검정색 글씨 

 


