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부라더 레이저 프린터  
 

 

 

 

 

HL-1440 / 1470 
 

 

 

 

 

 

사용자 설명서 
 

 

 

 

 

 

  

프린터를 사용하시기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 언제든지 동봉한 

CD-ROM에서 이 설명서를 보거나 출력할 수 있습니다. 이  CD-ROM은 언제나 쉽고 편리하게 

참조할 수 있는 곳에 보관하시길 바랍니다.  

이 사용설명서에는 네트워크 카드에 대한 내용도 포함되어 있습니다. 

네트워크 카드는 옵션 품목이므로 별도 구매하셔야 합니다. 

 

부라더 솔루션 센터(http://www.brother.co.kr)는 이 프린터들과 관련하여 필요한 모든 

것들을 얻을 수 있는 유일한 곳입니다. 이 사이트에서 사용자의 프린터에 맞는 최신 

드라이버와 유틸리티를 다운로드 받고 질문응답 사례들과 문제 해결 요령을 읽거나  

‘솔루션’ 및 ‘고객 교육’ 섹션에서 특별한 인쇄 솔루션에 대해 배우십시오.  

 

 

http://www.brother.co.kr
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주주의의,,   경경고고,,   참참고고에에  대대한한  정정의의  
 

 

사용자 설명서에서 사용하는 각종 표시들의 의미는 아래와 같습니다. 
 

 

  경고 

신체 상해를 일으킬 수도 있는 위험을 방지하기 위해 지켜야 하는 경고 사항을 나타냅니다. 

 

 

 

  주의 

프린터를 올바로 사용하거나 프린터 고장을 방지하기 위해 지켜야 하는 주의 사항을 

나타냅니다. 

 

 

 

/ 참고 

프린터를 사용할 때 기억해야 할 유용한 정보와 참고 사항을 나타냅니다. 

 

 

/ 예제 이미지 

사용자 설명서에 나타낸 이미지는 HL-1440, HL-1470, HL-1470N의 이미지를 사용한 

것으로 모두 공통된 내용입니다. 
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안안전전하하게게  프프린린터터를를  사사용용하하기기  위위해해    
 

 경고 

• 프린터를 사용한 직후에 몇몇 프린터 부품들은 매우 뜨겁습니다!  프린터 전면 덮개나 
후면 덮개를 열 때 아래 그림에 음영 표시를 한 부품들은 절대로 손을 대지 마십시오.  

 

  
 

• 프린터 내부에는 고전압의 전류가 흐르고 있습니다. 프린터를 청소하기 전에 전원 
스위치를 끄고 콘센트에서 전원 코드를 빼셨는지 확인하십시오.   

 
 

 

 

  주의 

� 프린터를 닦을 시에는 물이나 중성세제를 사용하십시오. 신나나 벤젠 같은 휘발성 
액체는 프린터의 표면을 손상시킬 우려가 있습니다.  

� 또한 암모니아 성분이 함유된 세척제로 청소하지 마십시오. 이것은 프린터 본체나 토너 

카트리지를 손상시킬 우려가 있습니다.  

 

 



 
 

 

iv 

목목  차차  
주주주의의의,,,    경경경고고고,,,    참참참고고고에에에   대대대한한한   정정정의의의   iii iii  

안안안전전전하하하게게게   프프프린린린터터터를를를   사사사용용용하하하기기기   위위위해해해   iii iii iii  

목목목   차차차   iii vvv    
 

1
1 1    제제제   111 장장장     제제제품품품   개개개요요요   111  

프프프린린린터터터   구구구성성성품품품   111  

��� 인인인 터터터 페페페 이이이 스스스   케케케이이이 블블블    222  

��� 부부부 분분분 별별별   명명명칭칭칭    333  

프프프린린린터터터   설설설치치치   조조조건건건   555  

전전전원원원   555  

환환환경경경   666  

사사사용용용   가가가능능능한한한   용용용지지지   종종종류류류   777  

용용용지지지   타타타입입입과과과   크크크기기기   777  

소소소비비비자자자   권권권장장장   용용용지지지   999  

출출출력력력   범범범위위위   111 000  

일일일반반반용용용지지지   인인인쇄쇄쇄   111111  

용용용지지지   카카카세세세트트트에에에서서서의의의   일일일반반반용용용지지지   인인인쇄쇄쇄   111 111  

수수수동동동급급급지지지대대대에에에서서서의의의   일일일반반반   용용용지지지   인인인쇄쇄쇄   111 444  



 
 

 

v 

두두두꺼꺼꺼운운운   용용용지지지나나나   카카카드드드   인인인쇄쇄쇄하하하기기기   111666  

편편편지지지봉봉봉투투투   인인인쇄쇄쇄   111999  

사사사용용용해해해서서서는는는   안안안   되되되는는는   봉봉봉투투투   222 111  

투투투명명명필필필름름름   인인인쇄쇄쇄하하하기기기   222222  

용용용지지지카카카세세세트트트에에에서서서   투투투명명명필필필름름름을을을   인인인쇄쇄쇄하하하는는는   방방방법법법   222 222  

수수수동동동급급급지지지대대대를를를   이이이용용용한한한   투투투명명명필필필름름름의의의   인인인쇄쇄쇄   222 555  

양양양면면면   인인인쇄쇄쇄하하하는는는   법법법   ((( 수수수동동동   양양양면면면   인인인쇄쇄쇄)))    222 777  

��� 용용용 지지지 카카카 세세세 트트트 에에에 서서서   양양양면면면   인인인쇄쇄쇄 하하하 기기기    222 888  

��� 수수수 동동동 급급급 지지지 대대대 에에에 서서서   양양양면면면   인인인쇄쇄쇄 하하하 기기기    222 999  

��� 양양양 면면면 인인인 쇄쇄쇄 출출출 력력력 에에에   관관관한한한   지지지침침침    333 000    
 

2
2 2   제제제   222   장장장   프프프린린린터터터   드드드라라라이이이버버버   및및및   소소소프프프트트트웨웨웨어어어   333 111  

프프프린린린터터터   드드드라라라이이이버버버   333111  

윈윈윈도도도우우우   사사사용용용자자자를를를   위위위하하하여여여   333 222  

��� PPPCCCLLL   프프프린린린터터터   드드드라라라 이이이 버버버 의의의   특특특 징징징    333 222  

��� PPPSSS    프프프린린린터터터   드드드라라라 이이이 버버버 의의의   특특특징징징    333 888  

매매매킨킨킨토토토시시시   사사사용용용자자자를를를   위위위해해해   444 222  

��� UUUSSSBBB    사사사용용용자자자 를를를   위위위해해해   (((HHHLLL---111444444000///111444777000   사사사용용용자자자 만만만   해해해당당당)))    444 222  

��� 네네네트트트워워워크크크   사사사용용용자자자를를를   위위위해해해   ((( 네네네트트트워워워크크크   카카카드드드   구구구매매매자자자만만만   해해해당당당)))

   444 222  

소소소프프프트트트웨웨웨어어어   444333  

EEE---mmmaaa iii lll    자자자동동동출출출력력력기기기능능능   444 333  



 
 

 

vi 

네네네트트트워워워크크크용용용   소소소프프프트트트웨웨웨어어어   444 444  

��� BBBRRRAAAdddmmmiiinnn    PPP rrrooofffeeessssss iiiooonnnaaalll   444 444  

��� 저저저 장장장   관관관리리리 자자자    444 444  

��� 네네네 트트트 워워워 크크크   프프프린린린 터터터   드드드라라라 이이이 버버버   마마마법법법 사사사    444 555  

��� 자자자 동동동   에에에뮬뮬뮬 레레레 이이이 션션션   선선선택택택    444 555    
 

3
3 3    제제제   333   장장장   제제제어어어판판판   444 666  

수수수리리리   요요요청청청   표표표시시시   444 999  

제제제어어어판판판   버버버튼튼튼   555111  

시시시험험험   인인인쇄쇄쇄   555 222  

��� 제제제 어어어 판판판   버버버튼튼튼   사사사용용용   시시시   555 222  

��� 프프프 린린린 터터터   드드드라라라 이이이 버버버   사사사용용용   시시시   555 333  

환환환경경경   설설설정정정   내내내용용용   및및및   폰폰폰트트트의의의   출출출력력력   555 444  

��� 제제제 어어어 판판판   버버버튼튼튼   사사사용용용   시시시   555 444  

��� 프프프 린린린 터터터   드드드라라라 이이이 버버버 를를를   사사사용용용 할할할   시시시   555 555    
 

4
4 4    제제제   444   장장장   옵옵옵션션션   555 666  

SSSIIIMMMMMM   555666  

추추추가가가   메메메모모모리리리   설설설치치치   555 999  

하하하단단단   용용용지지지   트트트레레레이이이   666111    

프프프린린린트트트   서서서버버버   (((NNNCCC---222000111000ppp)))   (((옵옵옵션션션품품품목목목)))   666222    
 
 
 



 
 

 

vii 

5
5 5   제제제   555   장장장   정정정기기기   유유유지지지   보보보수수수   666 333  

토토토너너너   카카카트트트리리리지지지   666444  

토토토너너너   부부부족족족   메메메시시시지지지   666 444  

토토토너너너   없없없음음음   메메메시시시지지지   666 555  

토토토너너너   카카카트트트리리리지지지   교교교체체체   요요요령령령   666 555  

드드드럼럼럼   유유유니니니트트트   777000  

��� ‘‘‘ 드드드 럼럼럼   교교교체체체 ’’’   메메메시시시 지지지    777 111  

드드드럼럼럼   유유유니니니트트트   교교교체체체   요요요령령령   777 222  

청청청소소소   777555  

정정정기기기적적적으으으로로로   교교교체체체해해해야야야   할할할   유유유지지지보보보수수수   부부부품품품   777 666    
 

6
6 6   제제제   666 장장장      문문문제제제   해해해결결결   777 777  

문문문제제제   파파파악악악   777777  

모모모니니니터터터   상상상의의의   에에에러러러   메메메시시시지지지   777999  

에에에러러러   메메메시시시지지지   인인인쇄쇄쇄   888111  

용용용지지지   취취취급급급   888222  

용용용지지지   걸걸걸림림림   및및및   해해해결결결방방방법법법   888333  



 
 

 

viii 

그그그   밖밖밖의의의   문문문제제제들들들   888777  

UUUSSSBBB 를를를   갖갖갖춘춘춘   매매매킨킨킨토토토시시시의의의   경경경우우우   888 888  

인인인쇄쇄쇄   품품품질질질   개개개선선선   888999  

올올올바바바르르르게게게   인인인쇄쇄쇄하하하는는는   법법법   999555  

1
1 1    부부부록록록                                                                                                                                                      AAA ---111  

프프프린린린터터터   사사사양양양   AAA ---111  

용용용지지지   선선선택택택   시시시   고고고려려려해해해야야야   할할할   중중중요요요한한한   사사사항항항   AAA ---666  

상상상표표표   AAA ---888  

 

   색색색인인인   III ---111  

 

   
 



제 1장 제품 개요 
 

 

1 

11제제  11장장    

제제품품  개개요요  
 

 

프프린린터터  구구성성품품  
 

 

포장을 풀고 프린터를 꺼내어 아래의 모든 내용물이 있는지 확인하십시오.  
 

 

1. 프린터 본체 

2. 드럼 유니트  (토너  

카트리지 포함) 

3. 사용자 설명서 

4. CD-ROM 

5. AC 전원 코드  

 

 

 
 

 

 
 
 
구성품은 해당 국가별로 차이가 있을 수 있습니다.  
 
 

/ 참고 

0전원 코드는 프린터를 구입하신 해당 국가별로 위의 그림과 다소 차이가 있을 수 

있습니다.  
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v 인터페이스 케이블 
 
 

• 인터페이스 케이블은 기본 부속품이 아닙니다.   

• 경우에 따라 USB와 패러럴 포트를 모두 갖춘  컴퓨터도 있습니다. 이 경우에는 

사용하시기를 원하는 인터페이스에 맞는 케이블을 구입하십시오.   

• 현재 대부분의 패러럴 케이블은 양방향 통신을 지원하고 있지만, 일부는 핀 배열이 

호환성이 없거나 IEEE 1284 규격에 적합하지 않을 수도 있습니다.  

• 3미터(10 피트) 이상인 패러럴 케이블은 사용하지 마십시오. 

 
(HL-1440, HL-1470 사용자의 경우) 
• USB 케이블을 사용할 때, 12 Mbps의 고속 나선 케이블(Twisted Cable)을 사용하고 

이것을 PC의 USB 커넥터에 연결하십시오.   

• PC 앞에서나 iMac 키보드에는 USB 커넥터를 사용하지 마십시오.  
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v 부분별 명칭 
 
 

♦ 전면부(F r on t  V i ew )  
 

 

1. 연장지지대 

2. 배지대 

3. 전면 덮개 

4. 용지 카세트 

5. 수동 급지 가이드 

6. 수동 급지대 

7. 제어판 
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♦ 후면부 (HL- 1440 )   
 

 

1. 후면 덮개 

2. 전원스위치 

3. A C  전원 접속기 

4 . 패러럴 인터페이스 커넥터 

5. U S B  커넥터 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

♦ 후면부 (HL- 1 4 7 0 )  
 

 

1. 후면 덮개 

2. 전원 스위치 

3. A C  전원 접속기 

4 . 패러럴 인터페이스 커넥터 

5. U S B  인터페이스 커넥터 

6. 하단 용지 트레이를 위한 

M i n i  D i n  커넥터 
 

 

 

 



제 1장 제품 개요 
 

 

4-1 

 

♦ 후면부 (HL- 1 4 7 0  네트워크 장착하였을 경우)  
 

 
1. 후면 덮개 

2. 전원 스위치 

3. A C  전원 접속기  

4 . 패러럴 인터페이스 커넥터 

5. U S B  인터페이스 커넥터 

6. 하단 용지 트레이를 위한 M i n i  D i n  커넥터 

7. 1 0 / 1 0 0 B a s e  T X  포트 네트워크 카드 ( 선택 사양의 옵션 품목입니다. )  

8. L E D  표시등 ( 선택 사양의 옵션 품목입니다. )  

9. 시험용 버튼 ( 선택 사양의 옵션 품목입니다. )  

10. 네트워크 카드는 별도로 구매하셔서 장착하셔야 합니다.  
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프프린린터터  설설치치  조조건건  
 

 

프린터를 사용하기 전에 다음을 반드시 점검하십시오.   
 

 

전전원원    
 

 

아래와 같은 정격 전압의 범위 내에서 프린터를 사용하여 주십시오. 
AC 전원: AC 220 � 240V  

주파수: 50/60 Hz (220 � 240V) 
 
연장선을 포함하여 전원 코드의 길이는 5미터(16.5 피트)를 초과해서는 안 됩니다.  
 
전력소모량이 많은 에어컨, 복사기, 세단기 등과 같은 가전제품과 함께 동일한 전원 
회로를 사용하지 마십시오. 부득이 동일 회로를 사용해야 한다면 절연 트랜스나 
고주파 노이즈 필터를 사용하여 주십시오.   
 
전원이 불안정한 경우 전압 안정기를 사용하십시오.  
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환환경경  
 

 

• 프린터는 전원 콘센트에 가깝고 사용하기 편리한 곳에 설치하여 주십시오. 

• 아래와 같은 온도와 습도의 범위 내에서 사용해야 합니다.  

• 주위 온도: 10°C � 32.5°C (50°F � 90.5°F) 

• 주위 습도: 20% � 80%  

• 프린터는 통풍이 잘 되는 실내에서 사용해야 합니다.  

• 프린터는 평평하고 수평인 장소에 두십시오.  

• 프린터를 깨끗이 유지하고 먼지가 많은 곳에 설치해서는 안 됩니다.   

• 프린터를 환기구가 막히는 곳에 설치하지 마십시오. 환기구와 벽 사이의 간격은 약 

10cm(4인치)를 유지해야 합니다.  

• 직사광선에 노출시키지 마십시오. 부득이 창가 근처에 둘 경우에는 블라인드나 

두꺼운 커튼을 설치하여 직사광선으로부터 보호해 주십시오.  

• 자석을 갖고 있거나 자기장을 발생시키는 기기 근처에는 설치하지 마십시오. 

• 프린터에 강한 충격을 주거나 흔들리게 해서는 안 됩니다.  

• 프린터를 염기를 갖거나 부식력이 있는 기체나  화염에 노출시켜서는 안 됩니다.  

• 프린터 위에 물체를 놓아서는 안 됩니다.  

• 에어컨 근처에 프린터를 두지 마십시오. 

• 프린터를 운반할 시 수평을 유지하여 운반해 주십시오. 
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사사용용  가가능능한한  용용지지  종종류류  
 

 

용용지지  타타입입과과  크크기기  
 
 
프린터는 용지 카세트, 수동 급지대나 옵션인 하단 용지 트레이로부터 종이를 
적재합니다. 
프린터 드라이버와 본 설명서에 사용되는 용지의 기본 사양은 아래와 같습니다.  

 

상단 용지 트레이 Tray 1 

수동 급지대 손으로 직접 적재 

하단 용지 트레이(옵션)  Tray 2  

(HL-1470사용자에게만 해당) 

 

아래의 각 사항별 세부 정보를 보시려면 아래의 표에 있는 체크 표시를 
클릭하십시오. 
 
 

용지 타입 T r a y  1  수동 

급지대 

T r a y  2  프린터 드라이버에서 용지 

타입을 선택하십시오.  

일반 용지 

60 g/m2 � 105 g/m2  
(16 � 28 파운드) 

∗ ∗ ∗ 

재활용지 ∗ ∗ ∗ 

일반 용지  

 

본드지1   ∗  본드지 

두꺼운 용지 

105 g/m2 � 161 g/m2   
(28 � 43 파운드) 

 ∗  두꺼운 용지 

투명필름 ∗ 

최대 10 장 

A4, Letter만 해당 

∗ 

A4, Letter만 해당 

 투명필름 

라벨  ∗ 

A4, Letter만 해당 

 일반 용지  

                                                 
1 본드지(Bond paper): 필기용 잉크나 인쇄용 잉크에 의해 번지는 것을 막기 위해 「도사(陶砂-명반에 아교를 섞어서 
만듦)를 바른」종이입니다. 문방구 용지는 일반적으로 본드지라고 불립니다. 인쇄 용지는 가볍게 도사를 발라 본드지와는 

구별하고 있습니다. 
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편지봉투  ∗  두꺼운 용지 

카드  ∗  두꺼운 용지  
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 상단 용지 트레이 수동 급지대 하단 용지 트레이( 옵션)   

용지 크기 A4, Letter, Legal , 

B5 (ISO), Executive, 
A5, A6, B6 

폭: 70 � 216 mm 

(2.15 � 8.5 인치) 

길이: 116 � 356 mm 

(4.57 � 14.0 인치) 

A4, Letter, Legal , B5 

(ISO), Executive, A5 

급지량 250 매  

(80 g/m2 (21 
파운드)) 

낱장 250 매  
(80 g/m2 (21 파운드)) 

 
 
 

소소비비자자  권권장장  용용지지  
 

 

• 많은 양의 종이를 구입하실 경우에는 사전에 소량을 구입하시어 해당 용지가 

출력에 적절한지 테스트 해 주십시오. 

• 프린터 전용 출력 용지를 사용하십시오. 

• 무게는 75 � 90 g/m2인 용지를 사용하십시오.  

• 중성용지를 사용하시고 산성이나 알카리성이 강한 용지는 피해 주십시오. 

• 용지의 결이 긴 것을 사용하여 주십시오. 

• 약 5%의 습도를 함유하고 있는 용지를 사용하십시오. 

 
이 설명서의 부록인 “종이 선택 시 고려해야 할 주요 사항”을 참조하시면 이 

프린터에 사용할 종이를 선택할 시 도움이 될 자세한 정보를 얻으실 수 

있습니다. 
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출출력력  범범위위  
 

 

아래의 그림들은 출력 범위를 나타냅니다.  
 

 

세로 인쇄  
 

 

 

 
 

 미국/캐나다 한국/그  밖의국가 

1 0.17 inch (4.2 mm)  4.2 mm 

2 0.25 inch (6.35 mm)  6.01 mm 

3 0.17 inch (4.2 mm)  4.2 mm 

4 0.25 inch (6.35 mm)  6.01 mm 

 
 

 

 

 

 

 

가로 인쇄  
 

 
 

 미국/캐나다 한국/그  밖의국가 

1 0.17 inch (4.2 mm)  4.2 mm 

2 0.2 inch (5.08 mm)  5.0 mm 

3 0.17 inch (4.2 mm)  4.2 mm 

4 0.2 inch (5.08 mm)  5.0 mm 
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일일반반용용지지  인인쇄쇄    
 

 

수동급지대나 용지 카세트에서 일반용지를 출력합니다. 본 장의 “사용 가능한 용지 
종류”를 참고 후 사용하실 용지를 선택하십시오. 

 

 

용용지지  카카세세트트에에서서의의  일일반반용용지지  인인쇄쇄  
 

 

1. 프린터 드라이버에서 용지타입, 용지 공급, 용지크기 등을 선택하십시오. 
 

 
용지 타입: 일반 용지 
용지 공급: Tray1 
 
P C L  d r i v e r      P S  d r i v e r  
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2. 용지 카세트를 프린터기 밖으로 
완전히 빼냅니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 사용하고자 하는 용지 크기에 맞게 용지 
카세트의 오른쪽과 뒷부분에 있는 용지 

가이드를 조정합니다. 용지가이드의 

말단 부분(tip)이 홈(slot)과 정확히 

일치하는지 확인합니다.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 용지를 용지카세트에 넣을 때, 용지가 카세트의 네 
모서리 모두에 꼭 맞는지 확인합니다.  
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/ 참고 

� 카세트 안에 250장 이상(80 g/m2) 넣지 마십시오. 용지 걸림이 발생할 수 
있습니다. 용지는 슬라이딩 가이드의 선까지만 넣는 것이 좋습니다. 

 
� 이미 인쇄한 용지의 뒷면에 인쇄할 시, 인쇄할 면(비어있는 면)이 밑을 향하게 

하여 카세트에 적재하십시오. 

 

5. 용지카세트를 프린터에 설치하시고 프린터 내에 완전히 장착되었는지 
확인하십시오, 
 

/ 참고 

� 용지가 배지 트레이 밖으로 떨어지는 것을 방지하기 위해 배지 트레이의 연장 
지지대를 펼쳐 주십시오.  

1 

� 배지트레이 연장지지대를 펼치는 것을 원치 않는다면, 인쇄 후 출력된 용지를 

빨리 치우는 것이 좋습니다.  

 

6. 인쇄할 데이터를 프린터로 보냅니다.  
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수수동동급급지지대대에에서서의의  일일반반  용용지지  인인쇄쇄    
 
 

/ 참고 

2수동급지대에 용지를 넣을 때 프린터는 자동으로 수동급지모드로 전환합니다.  

 

 

1. 프린터 드라이버에서 용지타입, 용지 공급, 용지크기 등을 선택하십시오. 
 
용지 타입: 일반 용지 
용지 공급: 수동급지 
 

P C L  d r i v e r      P S  d r i v e r  
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2. 인쇄할 데이터를 프린터로 보냅니다.  
 

/ 참고 

3수동 급지대에 용지를 넣을 때까지 상황 모니터와 제어판 LED에는 “용지 

없음”이라는 메시지가 나타납니다.  
4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. 사용하실 용지의 폭에 맞게 수동 급지대 
용지가이드를 양손으로 조정하여 주십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 양손을 사용하여 용지의 앞쪽이 용지 급지 
롤러에 닿을 때까지 수동 급지대에 용지를 넣어 

주십시오. 이 자세로 용지를 잡고 있다가 

프린터가 자동으로 용지를 빨아들이면 손을 

놓으십시오.  

 
 
 

 

/ 참고 

5인쇄할 면(비어 있는 면)이 위를 향하게 한 후 수동 급지대에 용지를 넣어 주십시오. 

 

5. 프린터가 인쇄된 용지를 출력하면 위의 제 4단계와 같이 다음 장을 넣어주십시오. 
다음 장을 넣을 때까지 프린터는 대기합니다. 인쇄하기 원하는 페이지 수만큼 이 

과정을 반복하십시오.  
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두두꺼꺼운운  용용지지나나  카카드드  인인쇄쇄하하기기    
 
 
프린터의 후면 덮개를 위로 올리면, 수동 급지대에서 프린터 뒤쪽으로 난 곧은 
용지통로를 볼 수 있습니다. 두꺼운 용지나 카드를 인쇄할 때에는 이 용지 급지 및 
출력 방법을 활용하십시오. 
본 장의 “사용 가능한 용지 종류”를 참조하시어 사용하실 용지를 선택하십시오. 
 
 

1. 프린터 드라이버에서 용지 타입, 용지 공급, 용지크기 등을 선택하십시오. 
 
용지 타입: 두꺼운 종이 
용지 공급: 수동 / 수동 급지 
 

P C L  d r i v e r      P S  d r i v e r  
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2. 후면 덮개를 엽니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 인쇄할 데이터를 프린터로 보냅니다. 
 

/ 참고 

6수동 급지대에 용지를 넣을 때까지 상황 모니터와 제어판 LED에는 “용지 없음” 
메시지가 나타납니다. 

 

 
 

4. 사용하고자 하는 용지의 폭에 맞게 
수동급지가이드의 폭을 양손으로 조정하십시오.  
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5. 용지의 앞쪽이 용지 급지 롤러에 닿을 때까지 
양손으로 수동 급지대에 용지를 넣어 주십시오. 

이 자세로 용지를 잡고 있다가 프린터가 

자동으로 용지를 빨아들이면 손을 놓으십시오. 
 
 
 
 
 

 

6. 프린터가 인쇄된 용지를 출력하면, 다음 장을 넣을 때까지 프린터가 대기합니다. 
인쇄하기를 원하는 페이지 수만큼 앞의 제 5단계를 반복하십시오. 
 
 

7. 프린터의 후면 덮개를 닫습니다. 
 

주의 

인쇄 후 즉시, 출력되어 나오는 용지를 제거하여 주십시오. 용지를 쌓아두면 용지가 
말리거나 용지걸림이 발생할 수 있습니다. 
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편편지지봉봉투투  인인쇄쇄    
 

 

프린터에는 수동 급지대에서 프린터 뒤쪽으로 향한 곧은 용지통로가 있습니다. 
편지봉투 등을 인쇄할 때에는 이 용지 급지 및 출력 방법을 활용하십시오.  

 

 

/ 참고 

7프린터는 수동 급지대에 용지를 넣을 때 자동으로 수동급지 모드로 전환합니다.  

 

 

1. 프린터 드라이버에서 용지타입, 용지 공급, 용지크기 등을 선택하십시오. 
 
용지 타입: 두꺼운 용지 
용지 공급: 수동 / 수동급지 
 

P C L  d r i v e r      P S  d r i v e r  
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2. 후면 덮개를 엽니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 인쇄할 데이터를 보냅니다. 
 

 

4. 사용하고자 하는 봉투의 폭만큼 수동급지가이드의 
폭을 양손으로 조정하십시오. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 봉투의 앞쪽이 용지 급지 롤러에 닿을 때까지 수동  
급지대에 양손으로 봉투를 넣어 주십시오. 이 자세로 

봉투를 잡고 있다가 프린터가 자동으로 봉투를 

빨아들이면 손을 놓으십시오.  

 
 
 
 
 
 

/ 참고 

8인쇄하려는 봉투는 인쇄할 면이 위를 향하게 한 후 수동 급지대에 넣어 주십시오. 

 

6. 프린터는 인쇄한 봉투를 출력하면 다음 봉투를 넣을 때까지 대기합니다. 인쇄하기를 
원하는 페이지 수만큼 제 5단계를 반복하십시오. 
 
 

7. 출력을 다 마친 후에 후면 덮개를 닫습니다.  
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사사용용해해서서는는  안안  되되는는  봉봉투투  
 
 

• 손상되거나 말리거나 접히거나 불규칙한 형태를 가진 봉투  

• 광택이 매우 심하게 나거나 종이 결이 거친 봉투  

• 집게, 똑딱 단추나 끈이 달린 봉투 

• 자기 접착성이 있는 봉투 

• 헐렁한 봉투 

• 잘 접히지 않은 봉투 

• 표면이 울퉁불퉁한 봉투 

• 레이저 프린터로 인쇄한 봉투 

• 안쪽에 인쇄를 한 봉투 

• 쌓아 놓았을 때 일정하게 정렬되지 않는 봉투 

• 프린터의 용지 무게 사양을 초과하는 용지로 만든 봉투 

• 모서리가 직선이 아니고 직각도 아닌 엉성하게 만든 봉투 

• 중앙에 투명용지가 있거나 구멍이나 도려낸 부분이 있는 봉투 

 

 

 
 

 

 

상기한 봉투를 사용하면 프린터에 손상을 입힐 수 있습니다. 이로 인해 발생된 

손상은 본 제품에 대한 품질 보증이나 애프터서비스 계약에 따른 보호를 받지 

못하므로 양해하시기 바랍니다.  
 

 

/ 참고 

� 봉투를 인쇄하기 전에 용지 걸림을 막기 위해 봉투들을 평평하게 펴 주십시오. 
� 봉투에 양면 인쇄를 하지 마십시오. 

� 올바른 인쇄를 하기 위해 사용하시는 응용프로그램에서 트레이에 있는 

용지크기와 동일한 용지 크기를 선택하십시오. 

� 본 장의 “사용 가능한 용지 종류”를 참고하십시오.  
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투투명명필필름름  인인쇄쇄하하기기  
 

 

수동 급지대나 용지카세트에서 투명필름을 인쇄할 수 있습니다. 
 

 

용용지지카카세세트트에에서서  투투명명필필름름을을  인인쇄쇄하하는는  방방법법    
 

 

/ 참고 

9용지카세트 안에 10장 이상의 투명필름을 넣지 마십시오.   

 

 

1. 프린터 드라이브에서 용지크기, 용지 타입, 용지 공급 등을 선택하십시오. 
 

용지타입: 투명필름 

 용지공급: Tray1 
 

PCL driver     PS driver 
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2. 용지카세트를 프린터기 밖으로 완전히 
꺼냅니다.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

3. 사용하고자 하는 투명필름 크기에 맞게 
용지카세트의 오른쪽과 뒷부분의 용지 

가이드를 조정합니다. 용지 가이드의 

말단부분이 홈과 정확히 일치하는지 
확인합니다. 
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4. 투명필름을 용지카세트에 넣을 때 카세트의 네 
모서리에 꼭 맞는지 확인합니다.  

 
 
 
 
 
 
 

 

5. 용지카세트를 프린터에 설치하시고 프린터기 내에 완전히 장착되었는지 
확인하십시오. 

 

/ 참고 

10출력된 용지가 배지 트레이 밖으로 떨어지는 것을 방지하기 위해 배지 트레이 

연장지지대를 확장 시켜 주십시오. 

11 

 

주의 

특히, 투명필름을 사용하실 경우 출력되는 즉시 치우십시오.  

 
 

 

6. 프린터로 인쇄할 데이터를 보냅니다. 
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수수동동  급급지지대대를를  이이용용한한  투투명명필필름름의의  인인쇄쇄  
 
 
프린터의 후면 덮개를 들어올리면 수동 급지대에서 프린터 뒤쪽으로 난 곧은 
용지통로를 볼 수 있습니다.  

 

 

1. 프린터 드라이버에서 용지타입, 용지크기, 용지 공급 등을 선택하십시오.  
 
용지 타입: 투명필름 
용지 공급: 수동 / 수동 급지 
 

P C L  d r i v e r      P S  d r i v e r  
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2. 후면 덮개를 엽니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 인쇄할 데이터를 보냅니다. 
 

 

 

4. 양손을 사용하여 투명필름의 폭만큼 
수동급지가이드의 폭을 조정하십시오. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 투명필름의 앞쪽이 용지 급지 롤러에 닿을 
때까지 양손으로 수동 급지대에 투명필름을 

넣어 주십시오. 이 자세로 용지를 잡고 있다가 
프린터가 자동으로 투명필름을 빨아들이면 

손을 놓으십시오.  

 
 
 
 
 

6. 프린터는 인쇄한 투명필름을 출력하면, 다음 장을 넣을 때까지 대기합니다. 
인쇄하기를 원하는 투명필름 수만큼 앞의 제 5단계를 반복하십시오. 

 

 

7. 인쇄를 다 마친 후 후면 덮개를 닫습니다. 
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양양면면  인인쇄쇄하하는는  방방법법  ((수수동동  양양면면  인인쇄쇄))   
 
 
Windows 95/98,Me 및 Windows NT 4.0 / 2000을 위해 제공된 프린터 
드라이버들에서는 모두 수동 양면 인쇄가 가능합니다. 환경 설정에 관한 자세한 
사항은 프린터 드라이버의 도움말을 참조하십시오.  
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v 용지카세트에서 양면 인쇄하기 
 
 

1. 프린터 드라이버에서 용지타입, 용지 공급, 용지 크기 등을 선택하십시오. 
 
 

2. 프린터는 처음에 자동으로 각 용지의 한 면에 짝수 페이지를 인쇄할 것입니다. 
 
 

3. 짝수 페이지가 인쇄된 용지를 배지 트레이에서 
제거하고 인쇄할 면(비어있는 면)이 아래를 향하게 

하여 용지 카세트에 다시 넣습니다. 컴퓨터 
화면상에서 지시하는 대로 따라 하십시오. 

 

 

 

 
 

 

 

4. 이제 프린터는 자동적으로 용지의 반대면에 홀수 페이지를 인쇄할 것입니다. 
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v 수동 급지대에서 양면 인쇄하기  
 
 

  주의 

• 용지를 다시 넣기 전에 잘 펴지 않으면 용지 걸림 에러가 발생 할 수 있습니다. 

• 아주 얇거나 두꺼운 용지는 사용하지 않는 것이 좋습니다.  
• 수동 양면 인쇄 기능을 사용할 경우, 용지걸림이 발생하거나 인쇄품질이 불량할 

수 있습니다. 용지 걸림이 발생했을 경우 제 6장의 “용지 걸림과 해결방법”을 

참조하십시오. 

 
 

1. 드라이버에서 필요한 수동양면인쇄모드와 수동급지모드를 선택하십시오. 

 

2. 먼저 인쇄할 면이 위쪽을 향하게 하여 양손으로 
용지를 수동 급지대에 넣습니다. 컴퓨터 

화면상에서 지시하는 대로 따라 하십시오. 모든 

짝수 페이지를 인쇄할 때까지 이 단계를 

반복하십시오. 

 
 
 
 
 

3. 짝수 페이지가 인쇄된 용지를 배지 트레이에서 
제거하고 수동 급지대에 동일한 순서대로 다시 

넣습니다. 인쇄할 면(비어있는 면)이 위를 향하게 

하여  넣습니다. 컴퓨터 화면상에서 지시하는 대로 
따라 하십시오. 

 
 
 
 
 
 
 

4. 용지의 반대면에 모든 홀수 페이지를 인쇄할 때까지 제 3단계를 반복하십시오. 
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v 양면 인쇄출력에 관한 지침 
 
 

• 종이가 너무 얇으면 인쇄 시 구겨질 우려가 있습니다.  

• 종이가 말려 있으면 제대로 편 후에 용지카세트에 넣어 주십시오. 

• 용지타입은 일반 용지여야 합니다. 본드지는 사용하지 마십시오. 

• 종이를 용지카세트에 넣을 때, 먼저 카세트를 비우고 인쇄한 면이 위를 향하게 하고 

인쇄된 종이만 넣습니다. (인쇄한 종이를 인쇄하지 않은 용지들 위에 놓으면 안 

됩니다.) 

• 종이가 제대로 급지되지 않을 경우, 종이 말림이 그 원인일  수 있습니다. 즉시 종이를 

제거하여 잘 펴십시오.  
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22제제  22   장장  

프프린린터터  드드라라이이버버  및및  소소프프트트웨웨어어  
 

 

프프린린터터  드드라라이이버버    
 

 

아래의 각 운영시스템에 해당하는 프린터 드라이버는 CD-ROM으로 제공되고, 

아울러 최신 프린터 드라이버를 부라더 솔루션 센터 
http://www.brother.co.kr에서 다운로드 받으실 수 있습니다.   

 

조작 방법과 세부사항 등은 제공된 CD-ROM의 ‘소프트웨어 설치’를 

참조하십시오. 
 

Windows� 95/98/Me, Windows NT� 4.0 및 Windows� 2000의 경우:  
PCL (Hewlett-Packard LaserJet laser printer) 드라이버 
BR-Script (PostScript Level 2 언어 에뮬레이션) 드라이버  

 

Macintosh의 경우   
BR-Script (PostScript Level2 언어 에뮬레이션) 드라이버 (자세한 사항은 

CD-ROM의 ‘네트워크 사용자 지침’을 참조하시기 바랍니다.) 

Macintosh용 USB printer driver  
 

 P C L  D r i v e r  P S  D r i v e r  

W i n d o w s  9 5 / 9 8 / M e  ∗ ∗ 

W i n d o w s  2 0 0 0  ∗ ∗ 

W i n d o w s  N T 4 . 0  ∗ ∗ 

M a c i n t o s h  ( 네트워크를 통한 연결)   ∗ 

M a c i n t o s h  ( U S B 를 통한 연결)  ∗  

 

http://www.brother.co.kr
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윈윈도도우우  사사용용자자를를  위위하하여여    
 

 

v PCL 프린터 드라이버의 특징 
 

 

더 자세한 사항은 프린터 드라이버의 온라인 도움말을 참조하거나 부라더 솔루션 
센터인 http://www.brother.co.kr을 방문하시기 바랍니다.  
아래와 같은 기능 대화상자의 ‘기본’ 탭 좌측에 있는 그림을 클릭하시면 설정 
내용을 변경하실 수 있습니다.  

 

 

♦ 기본 탭  
 

 

 

 

 

1. 용지크기, 다중 페이지, 인쇄방향 등을 선택할 수 있습니다.  

 

2. 용지 공급 등을 선택할 수 있습니다. 

2

1

http://www.brother.co.kr
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♦ 고급 기능  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

아이콘을 클릭하면 아래와 같은 설정 내용을 변경할 수 있습니다.  
 

1. 인쇄 품질 

2. 수동양면인쇄 

3. 워터마크  

4. 페이지 설정 

5. 장치 옵션 

 

 

1 

2 

3 4 

5 
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인쇄품질  
 

해상도, 토너 절약 모드와 인쇄 설정을 선택할 수 있습니다.  
 

해상도 

아래와 같이 해상도를 설정할 수 있습니다.  

 300 x 300 dpi 

 600 x 600 dpi 
그래픽의 경우, 1200 x 600 dpi  

 

토너  절약 

인쇄밀도를 줄일 수 있는 토너절약모드를 이용하면 러닝코스트1를 절약할 수 

있습니다.   

 
인쇄 설정( W i n d o w s  9 5 / 9 8 / M e  사용자에 해당)  

프린트를 ‘수동’으로 설정하시면 명도, 대조, 그래픽모드 설정과 트루타입 

모드 옵션 등을 수동적으로 변경할 수 있습니다.  
 

수동 양면 인쇄  
 

수동양면 인쇄 버튼을 선택할 시 수동양면인쇄 설정을 위한 대화 상자가 

나타납니다. 각 인쇄방향별로 6가지의 수동양면인쇄 제본 방향 설정이 

가능합니다.  
 

 

워터마크  
 

문서 출력 시 용지의 바탕에 워터마크로 된 로고나 텍스트를 인쇄할 수 있습니다.  

비트맵 파일을 워터마크로 사용할 시에는 워터마크의 크기를 변경하고 

페이지상의 원하는 위치에 둘 수 있습니다.  

텍스트를 워터마크로 사용할 시 폰트, 명암 및 각도 설정을 변경할 수 있습니다. 
 

 

페이지 설정 
 

인쇄 이미지의 크기를 변경하고 거울식 반전 인쇄 옵션을 선택할 수 있습니다.  
 

                                                 
1 재료 또는 설비를 사용하여 어떤 경영목적을 달성하려고 할 때 부대적으로 발생하는 비용을 말합니다. 
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장치 옵션 
 

 

 

 

 

이 탭에서 아래와 같은 인쇄 기능 모드를 설정할 수 있습니다.  
작업 Spooling 

빠른 인쇄 설정 

절전 시간 

화면 보호 
매크로 설정 

사용자 (Windows 95/98/Me 사용자에게만 해당) 

명령어/파일 입력 (Windows 95/98/Me 사용자에게만 해당) 

페이지 보호 

인쇄 일시 
HRC (Windows NT 4.0/2000 사용자에게만 해당) 

트루타입 모드(Windows NT 4.0/2000 사용자에게만 해당) 
 

 

/ 참고 

0이 프린터 기능 목록은 모델마다 차이가 있을 수 있습니다.  
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♦ 부가 기능 탭  
 

 

옵션을 설치할 때 아래의 부가기능 탭에 추가하고 설정할 수 있습니다.  
 

 
 

 

 

 

용지 공급 설정 

 
이 기능을 통해 프린터는 각 용지 트레이에 있는 용지 크기를 인식할 수 

있습니다.  
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♦ 고객 지원 탭  
 

 

• 부라더 솔루션 센터인 http://www.brother.co.kr에 액세스하여 최신 드라이버를 

다운 로드 받거나 제품에 관한 추가 정보를 얻을 수 있습니다.   

• 프린터 드라이버의 버전을 확인할 수 있습니다.  

• 현재의 드라이버 설정 내용을 확인할 수 있습니다.  

• 환경 설정 페이지와 폰트 목록 등을 출력할 수 있습니다.  

 

 

 

 

http://www.brother.co.kr
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v PS 프린터 드라이버의 특징  

 
 

 

/ 참고 

1본 절은 HL-1470 사용자에게만 해당됩니다. 

 

 

더 자세한 정보는 프린터 드라이버의 온라인 도움말을 참조하시거나 부라더 

솔루션 센터인 http://www.brother.co.kr을  방문해 주시기 바랍니다.  
 

 

♦ ‘자세히’ 탭  
 

 

1. 프린터가 연결된 포트를 선택하거나 사용하고 있는 네트워크 프린터의 경로를 
선택합니다.  

 

2. 설치한 프린터 드라이버를 선택합니다. 
 

 

http://www.brother.co.kr
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♦ 용지 탭  
 

 

 
 

 

 

1. 용지 크기, 다중 페이지, 인쇄방향 등을 선택합니다.  

 

 

2. 용지 공급을 선택합니다. 

 

 

 

2 

1
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♦ 그래픽 탭 
 

 

인쇄 품질 설정을 선택할 수 있습니다.  
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♦ 장치 옵션 탭 
 

 

 
 

 

 

1. ‘설정 변경’란의 설정 내용을 클릭한 후 새로운 값을 선택하여 설정 내용을 변경할 

수 있습니다.  

 토너 절약 모드 

 슬립 모드 

 용지 타입 

 HRC 설정   
 

2. 목록에서 설치한 옵션을 선택합니다. 

 

2 

1 
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매매킨킨토토시시  사사용용자자를를  위위해해    
 
 
이 프린터는 Macintosh� 운영체제 8.51, 8.6, 9.0 및 9.1을 지원합니다. 
더 자세한 사항은 부라더 솔루션 센터인 http://www.brother.co.kr을 방문하셔서 
확인하시기 바랍니다.  
 
 

v USB 사용자를 위해  
컴퓨터 시스템 요구사양: 

USB 포트가 장착된 Power Macintosh  

32MB RAM (64MB 권장) 

Mac 운영체제 8.51, 8.6, 9.0 및 9.1이 필요함. 
 
 

v 네트워크 사용자를 위해 (네트워크 구매자의 경우) 
 
컴퓨터 시스템 요구사양: 

Ethernet 포트가 장착된 Power Macintosh  

32MB RAM (64MB 권장) 
Mac 운영체제 8.51, 8.6, 9.0 및 9.1이 필요함. 

LaserWriter 8 버전 8.6 및 8.7이 필요함. 
 
 
 

♦ App l e  L a se rW r i t e r  8  드라이버 
 

 

Apple LaserWriter 드라이버는 이미 사용자의 시스템에 설치되어 있을지도 
모릅니다. http://www.apple.com에서도 입수할 수 있습니다. 
 
LaserWriter 8 버전 8.6 및 8.7은 이 프린터로 시험하여 사용 가능함이 
입증되었습니다.   

http://www.brother.co.kr
http://www.apple.com


제 2 장  프린터 드라이버 및 소프트웨어  
 

 

43 

소소프프트트웨웨어어      
 

 

/ 참고 

2본 절은 윈도우 사용자에게만 해당됩니다. 

 

 

EE--mm aa ii ll   자자동동출출력력기기능능  
 

 

E-mail 자동출력기능은 정해진 시간에 E-mail을 다운로드 받거나 수신하여 
자동으로 출력하는 기능을 말합니다. 또한 자동적으로 E-메일의 발신자와 제목을 
선별하여 인쇄할 E-메일을 선택하도록 이 기능을 설정할 수 있습니다.  

 

 

발신자 및 제목별로 E - m a i l  검색 후 자동 출력  

E-mail을 받은 즉시 프린터는 사용자가 인쇄 지시를 내리지 않아도 

자동적으로 인쇄합니다.  프린터가 발신자와 제목을 선별하게 함으로써 

인쇄하기 원하는 메일만을 선택할 수 있습니다.  
 

정해진 시간에 자동으로 액세스 

사전에 설정한 시간에 서버에 액세스하여 E-mail 수신 여부를 확인할 수 
있습니다.  

 

여러 명의 메일 사용자에 의한 한 대의 P C  공유 

보통 한 대의 PC에서 여러 명이 E-mail 소프트웨어를 공유하는 것은 쉬운 

일이 아닙니다. E-mail 자동 출력 기능은 다수 사용자들을 지원하여 한 대의 

PC에서 여러 명이 E-mail 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 
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네네트트워워크크용용  소소프프트트웨웨어어      
 

 

 

 

v BRAdmin Profess iona l 
 

 

BRAdmin Professional 소프트웨어는 Windows 95/98/Me, Windows 2000 및 
Windows NT 4.0 운영체제 하에서 구동하는 부라더 상사의 네트워크용 프린터를 
관리하는 유틸리티입니다.  
 
이것은 사용자가 네트워크상에서 쉽게 프린터를 구성(configure)하고 그 상태를 
확인할 수 있게 해줍니다. 

 

 

v 저장 관리자 
 

 

사용자는 부라더 상사의 ‘저장 관리자’ 소프트웨어를 통해 자신이 내장 플래시 
메모리에 저장한 프린터 양식(폰트, 매크로나 고정 형식(fixed form))을 조작할 수 
있습니다. 
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v 네트워크 프린터 드라이버 마법사  
 

 

‘네트워크 프린터 드라이버 마법사’ 소프트웨어를 사용하여 네트워크 상에서 
프린터를 용이하게 설치할 수 있습니다. 또한 이것을 사용하여 자동적으로 
실행하는 .exe 파일을 생성시킬 수 있는데, 이 파일들은 일단 실행되면 자동적으로 
프린터를 개인 대 개인(peer-to-peer) 네트워크2에 설치해줍니다. 

 
  

 

v 자동 에뮬레이션3  선택 
 

 

이 프린터는 자동 에뮬레이션 선택 기능을 갖고 있습니다. 프린터는 컴퓨터로부터 
데이터를 받으면 자동적으로 에뮬레이션 모드를 선택합니다. 공장에서 출하할 시 이 
기능은 “ON”으로 설정됩니다.  

 

 

이 프린터에서는 에뮬레이션이 가능한 아래의 기종 중에서 원하는 것을 선택할 수 
있습니다.  

 

 

E P S O N  ( 디폴트)  I B M  

HP LaserJet HP LaserJet 

BR-Script 2 BR-Script 2 

EPSON FX-850 IBM ProPrinter XL 

 

                                                 
2 프린터나 파일을  공유할 수 있는 네트워크를 말합니다(P2P 네트워크라고도 합니다).  
3 Emulation: 한 하드웨어 시스템에 부가장치를 부착하여 다른 하드웨어를 흉내내는 것으로 하나의 

컴퓨터나 프린터가 다른 컴퓨터나 프린터와 똑같이 작동하도록 만들어진 마이크로 프로그래밍의 

소프트웨어를 이용하는 기법을 말합니다.  
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33 제제  33  장장  

제제어어판판  
 
 
본 절에서는 프린터 제어판에 있는 램프와 버튼을 설명합니다.  
아래에서 볼 수 있는 램프 표시들은 본 장의 그림들에서 사용하는 것입니다.  

 
 

○ 램프 꺼짐 

 
램프 깜빡임 

● 램프 켜짐 

 
 

/ 참고 

0전원스위치가 꺼져 있거나 프린터가 ‘슬립 모드’ 상태에 있는 경우, 대기 램프를 
비롯한 모든 램프의 불이 꺼집니다.  
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램프 프린터 상태 

 

슬립 모드 

전원 스위치가 꺼져 있거나 프린터가 슬립 모드 상태에 
있습니다. 

 

 

인쇄 대기 

인쇄할 준비가 되었습니다. 제어판 버튼을 누르면 
프린터기는 인쇄 대기 모드로 들어갑니다.  

 

1초 간격으로 깜빡일 
때 

워밍업 

프린터가 워밍업 중입니다.  

 

2초 간격으로 깜빡일 
때   

냉각 또는 인쇄 중지 

프린터기 내부 온도가 낮아질 때까지 
프린터를 식히거나 인쇄를 중지하고 
있습니다.  

용지 걸림  

제 6장의 “용지걸림과 해결법”을 참조하시어 이 문제를 
해결하십시오. 프린터가 자동적으로 인쇄를 재개하지 않을 
경우, 제어판 버튼을 누르십시오.  

용지 없음  

제 1장의 “일반 용지 인쇄”를 참조하시어 프린터에 용지를 
적재한 후 제어판 버튼을 누르십시오. 

  

잘못 넣음 

용지를 올바로 다시 넣고 제어판 버튼을 누르면 프린터가 
인쇄를 재개할 것입니다.  
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램프 프린터 상태 

 

데이터 수신 중 

프린터가 컴퓨터로부터 데이터를 수신하고 있거나 
메모리에서 데이터를 처리하고 있습니다.  
 

 

데이터가 메모리에 남아 있음  
인쇄할 데이터가 프린터 메모리에 남아 있습니다. 데이터 
램프가 장시간 켜져 있는데도 아무것도 인쇄하지 않는다면 
남아 있는 데이터를 인쇄하기 위해 제어판 버튼을 
누르십시오. 
 

 

5초 간격으로 깜빡임 

토너 부족 

토너 카트리지가 거의 비어 있음을 나타냅니다. 토너를 전부 
소모할 시를 대비하여 새 토너 카트리지를 구입하십시오.  
 

 

토너 없음 

토너 카트리지를 새 것으로 교체하십시오. 제 5장의 “토너 
카트리지 교체 요령”을 참조하십시오.  
 

 

 

드럼 수명 종료 

드럼 유니트의 수명이 거의 다 되었음을 나타냅니다. 새 드럼 
유니트를 구입하여 교체하시기 바랍니다. 제 5장의 ”드럼 
유니트 교체 요령”을 참조하십시오.  
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수수리리  요요청청  표표시시  
 

 
복구불능의 에러가 발생할 시, 프린터는 모든 램프를 켠 후 이 상태와 아래의 각 
램프 점멸 상태를 번갈아 표시하면서 수리를 요청할 필요가 있음을 나타냅니다.  

 
 

예를 들면, 퓨저 불량인 경우 아래의 두 가지 램프 상태가 번갈아 나타납니다.  
 
 

수리 요청 퓨저 불량 

D r u m  
 

R e a d y   ○ 
A l a r m   ○ 
D a t a  ○ 

  

 

 

 
 
 

수리 요청 퓨저 불량 레이저 BD 

불량 

스캐너 불량 ROM 에러 

D r u m  
 ○  ○ 

R e a d y   ○   ○ 
A l a r m   ○ ○ ○  
D a t a  ○ ○ ○ ○ 

 
수리 요청 D-RAM 

에러 

고장 A 고장 B 엔진 

인터페이스 

에러 

D r u m   ○  ○ 
R e a d y   ○   ○ 
A l a r m   

   ○ 
D a t a  ○ ○ ○  

 
수리 요청 NV-RAM 

에러 

주 모터 

불량 

CPU 런타임 

에러 

D r u m   ○  
R e a d y   ○   
A l a r m   

   
D a t a     
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위와 같은 ‘수리 요청’ 램프 표시가 보이면, 전원 스위치를 끄고 몇 초 후 다시 
스위치를 켠 후 출력을 하십시오.  

 

 

에러를 복구할 수 없고 프린터 전원을 켠 후에도 동일한 ‘수리 요청’ 표시가 
나타나면 구매처나 부라더 상사(주)가 지정한 서비스센터로 연락하여 주십시오. 
표시 내용을 기억하고 위의 표를 참고하여 에러 상태와 문제를 알려 주십시오. 

 

 

/ 참고 

1수리를 요청하기 전에 전면 덮개가 완전히 닫혀 있는지를 확인하시기 바랍니다. 
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제제어어판판  버버튼튼    
 

 

제어판 버튼은 아래의 기능을 갖고 있습니다.  
 
 

인쇄 취소 
인쇄 도중에 제어판 버튼을 누르면, 프린터는 즉시 인쇄를 멈추고 종이를 
배출합니다. 

 
 

인쇄대기  
프린터가 슬립 모드에 있는 경우 제어판 버튼을 누르면 대기 상태로 들어갑니다. 
대기 상태에 도달하는 데 소요되는 시간은 25초 이내입니다. 

 
 

폼 피드 
D a t a  램프가 켜져 있을 때 제어판 버튼을 누르시면, 프린터는 프린터 메모리에 
남아 있는 모든 데이터를 인쇄할 것입니다. 

 
 

에러 복구 
에러 발생 시, 프린터는 에러들 중 일부를 자동으로 복구할 것입니다. 에러가 
자동으로 복구되지 않는 경우, 제어판 버튼을 눌러 에러를 제거하고 인쇄를 계속 
하십시오.  
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시시험험  인인쇄쇄    
 

 

본 프린터에서는 제어판 버튼이나 프린터 드라이버를 사용하여 시험 인쇄를 할 수 
있습니다. 

 

 

v 제어판 버튼 사용시 
 

 

1. 프린터를 끕니다. 
 

 

2. 전면 덮개가 닫혀 있고 전원 코드가 연결되어 있는지를 확인하십시오.  
 

 

3. 제어판 버튼을 누르신 채로 전원 스위치를 켜십시오. 곧 모든 램프에 불이 들어올 
것입니다. 버튼을 계속 누르고 있다가 드럼 램프가 켜지면 손을 떼십시오.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4. 제어판 버튼을 다시 누르면 프린터가 시험 인쇄를 합니다. 

 

 



제 3 장   제어판 
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v 프린터 드라이버 사용시 
 
 
부라더 상사(주)의 Windows용 PCL 프린터 드라이버를 사용하는 경우, 보통 윈도우 
프린터 드라이버의 ‘일반’ 탭에 있는 “시험 인쇄” 버튼을 클릭하십시오.  
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환환경경  설설정정  내내용용  및및  폰폰트트의의  출출력력  
 

 

제어판 버튼이나 프린터 드라이버를 사용하여 현재의 환경 설정 내용 및 내장 
폰트들의 목록을 출력할 수 있습니다. 

 

 

v 제어판 버튼 사용시 
 

 

1. 프린터를 끕니다. 
 

 

2. 전면 덮개가 닫혀 있고 전원 코드가 연결되어 있는지를 확인합니다.  
 

 

3. 제어판 버튼을 누르신 채로 전원 스위치를 켜십시오. 곧 모든 램프에 불이 들어올 
것입니다. 버튼을 계속 누르고 있다가 드럼 램프가 켜지면 손을 떼십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 제어판 버튼을 다시 누르고 대기 램프에 불이 들어올 때까지 버튼을 계속 누르고 
계십시오.  

 

 

5. 대기 램프에 불이 들어올 때 버튼에서 손을 떼시면 
프린터는 현재의 프린터 환경 설정 내용 및 내장 폰트의 
목록을 출력합니다.  
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v 프린터 드라이버를 사용할 시  
 
 

 
부라더 상사(주)의 윈도우용 PCL 프린터 드라이버를 사용하는 경우 ‘고객 
지원‘ 탭의  환경설정 내용 출력 및 폰트 출력 버튼을 클릭하시면 현재의 환경 
설정 내용 및 내장 폰트의 목록을 출력할 수 있습니다. 
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44제제  44   장장  

옵옵션션  
 
 
아래의 제품들은 옵션인 본 프린터의 부속품입니다.  이 제품들을 가지고 프린터의 
성능을 향상시킬 수 있습니다. 아래의 표에 있는 체크 표시를 클릭하시면 각 제품에 
관한 세부 정보를 볼 수 있습니다.  

 

 

모델 SIMM 하단 용지 트레이 프린트 서버 

 

HL-1440 
∗  ∗  

 

HL-1470 
∗ ∗ ∗  

 

 

SS IIMMMM    
 

/ 참고 

본 절은 HL-1440, HL-1470 사용자에게만 해당됩니다. 

 

‘메모리 부족’ 에러를 방지하기 위해 프린터 메모리를 확장하는 것이 좋습니다.  

 

 

H L - 1 4 4 0  사용자의 경우 
이 프린터는 기본 메모리가 2 Mbyte이고 추가 메모리(옵션)를 설치할 수 

있는 슬롯을 갖고 있습니다. 메모리는 시판 중인 SIMM(단일 일렬 메모리 

모듈, Single In-line Memory Module)을 설치하면 총 34 Mbyte까지 확장할 

수 있습니다.  
 

H L - 1 4 7 0  사용자의 경우 

이 프린터들은 기본 메모리가 8 Mbyte이고 추가 메모리(옵션)를 설치할 수 
있는 슬롯을 갖고 있습니다. 기본 메모리 중 4 Mbyte는 보드상에 장착되어 

있고 나머지 4 Mbyte는 기존에 장착된 SIMM에 있습니다. 메모리는 시판 

중인 SIMM을 설치하면 총 36 Mbyte까지 확장할 수 있습니다. 메모리를 

확장하시려면 기존에 장착한 SIMM을 제거하시고 8 Mbyte 이상의 새 

SIMM을 설치 하십시오. 
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♦ 최소 메모리 권장사양 (상주 메모리 포함)  
 

H L- 1 4 4 0  ( 내장 메모리 2  M B  포함)  
 

 

 3 0 0  d p i  6 0 0  d p i  1 2 0 0  d p i  

L e t t e r / A 4  기본 메모리 기본 메모리 10 MB 

L e g a l  기본 메모리 기본 메모리 10 MB 

 

 

H L- 1 4 7 0  ( 내장 메모리 8  M B  포함)  
HP LaserJet, EPSON FX-850 및 IBM Proprinter XL 에뮬레이션 모드 

 

 3 0 0  d p i  6 0 0  d p i  1 2 0 0  d p i  

L e t t e r / A 4  기본 메모리 기본 메모리 16 MB 

L e g a l  기본 메모리 기본 메모리 16 MB 

 

PostScript Level II 언어 에뮬레이션 모드 
 

 3 0 0  d p i  6 0 0  d p i  1 2 0 0  d p i  

L e t t e r / A 4  기본 메모리 기본 메모리 16 MB 

L e g a l  기본 메모리 기본 메모리 16 MB 
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본 프린터에는 아래의 사양을 가진 SIMM 메모리만 사용이 

가능합니다.  
 

속도 60 ns � 80 ns 

핀 유형 72 핀 

높이 25.4 mm (1.00인치) 이하 

출력 32 비트 또는 36 비트 

 
 

/ 참고 

� 추가 메모리는 특히 ‘페이지 보호’ 기능을 사용하는 경우에 유용하고 

필요할지도 모릅니다.  
(HL-1440 사용자의 경우) 

� HL-1440 프린터의 상주 메모리는 2 MB이므로, 1200 dpi로 인쇄하려면 

SIMM을 추가하여 프린터 메모리를 확장 시킬 필요가 있습니다. 

(HL-1470 사용자의 경우) 

� FTP/IPP 프로토콜을 사용하려면 SIMM을 추가하여 프린터 메모리를 확장해야 

합니다. 

 
 

 

/ 참고 

이 프린터에는 SIMM 업그레이드용으로 하나의 슬롯만 있습니다.  이 슬롯에 SIMM 

모듈을 설치한 후에 프린터 메모리를 더 확장시키기를 원하는 경우, 기존에 설치한 

SIMM을 제거해야 합니다.  
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추추가가  메메모모리리  설설치치  
 

 

1. 프린터를 끄고 AC 콘센트로부터 전원 코드를 
뽑으십시오. 프린터로부터 인터페이스 케이블을 

분리하십시오. 
 

 

 

 

 

 

 

주의 

SIMM을 설치하거나 제거하기 전에 프린터를 반드시 끄십시오. 

 

 

2. 후면 덮개를 열고 액세스 커버를 고정시키는 나사 2개를 푸십시오.  
 

 

3. SIMM의 포장을 뜯고 가장자리를 잡습니다.  
 

 

주의 

SIMM 보드는 소량의 정전기만 흘러도 손상을 입을 수 있으므로, 메모리 칩이나 
보드 표면에 손을 대지 마십시오. 보드를 설치하거나 제거할 때 손목에 정전기 

방지용 밴드를 착용하십시오. 밴드를 착용하지 않은 경우에는 자주 프린터의 

금속부위를 만져 통전 시키십시오. 
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4. SIMM을 일정한 각도로 기울여서 슬롯에 설치하고 
“찰칵”하는 소리와 함께 제자리에 수직으로 

세워질 때까지 천천히 밀어 주십시오. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. 액세스 커버를 다시 설치하고 풀어 둔 2개의 나사로 다시 고정시키십시오. 
 

 

6. 후면 덮개를 닫으십시오. 
 

 

7. 컴퓨터에 인터페이스 케이블(프린터 케이블)을 다시 연결하고 콘센트에 전원 
코드를 연결하고 전원 스위치를 켜십시오. 

 

 

/ 참고 

SIMM을 올바로 설치하였는지 확인하기 위해, 프린터 드라이버상에서 환경 설정 
내용을 인쇄하여 여기에 추가 메모리가 나타나는지 확인하십시오. 제 3장의  

“환경 설정 내용 및 폰트의 출력”을 참조하십시오. 
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하하단단  용용지지  트트레레이이  
 

 

 

/ 참고 

본 절은 HL-1470 사용자에게만 해당됩니다. 

 

 

 

하단 용지 트레이는 추가적인 용지 공급 장치로서 용지(80 g/m2 (21 파운드))를 
최대 250매까지 담을 수 있습니다.  

 

 

 
 

옵션인 하단 용지 트레이를 구입하시려면 이 프린터를 구입하신 구매처에 
문의하시기 바랍니다. 
 
설치에 관한 자세한 사항은 이 하단 용지 트레이와 함께 제공하는 안내서를 
참조하십시오. 
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프프린린트트  서서버버  ((네네트트워워크크  카카드드  구구매매자자))  
 

 

/ 참고 

본 장은  HL-1440,HL-1470 네트워크 카드를 구매하신 사용자에게만 해당됩니다. 

 

 

사용자는 옵션인 네트워크용 프린트 서버(네트워크 카드)를 사용하면 페러럴 
인터페이스를 통해 이 프린터를 자신의 네트워크에 연결할 수 있습니다.  
 
 
프린트 서버는 HL-1440, HL-1470 프린터에 사용하는 경우 아래의 프로토콜을 
지원합니다. 

• TCP/IP, Netware, NetBIOS, Banyan VINES, LAT 및 DLC/LLC 프로토콜 

• 우수한 네트워크 및 프린터 관리 

 

- BRAdmin Professional 윈도우 기반 관리 유틸리티   

- IP나 IPX에서의 SNMP MIB I 및 MIB II  

- DEC NCP, TELNET이나 NetWare를 통한 원격 콘솔 관리 

- 임베디드 웹서버 지원 

 
• 펌웨어를 용이하게 갱신하기 위한 플래시 메모리  
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55제제  55  장장  

정정기기  유유지지  보보수수  
 
 
정기적으로 소모품을 교체하고 프린터를 청소하십시오. 
프린터와 함께 제공된 CD-ROM의 유지보수 요령에서 유지보수 관련 비디오를 
참조하십시오.   

 

 

 
 
 

1. 을 클릭하시면 토너 카트리지 교체 요령을 알 수 있습니다. 

2. 를 클릭하시면 드럼 유니트 교체 요령을 알 수 있습니다. 

3. 을 클릭하시면 스캐너 창의 청소 방법을 알 수 있습니다. 

4. 를 클릭하시면 드럼 유니트의 코로나 선을 청소하는 법을 알 수 있습니다. 

5. 를 클릭하시면 드럼 유니트의 OPC1 표면을 청소하는 법을 알 수 있습니다.  

 
이 유지 보수 요령들은 제 6장의 “인쇄 품질 개선”에서도 설명하고 있습니다. 

 

 

                                                 
1 유기감광드럼(Organic Photoconducting Cartridge)의 약자입니다.  

1 

3 

2 

4 

5 
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토토너너  카카트트리리지지    
 

 
새 토너 카트리지 한 개에는 약 3,000 매(표준 카트리지)나 6,000매(고용량 
카트리지)의 A4/Letter 사이즈 용지에 약 5%의 인쇄면적(coverage)으로 단면 
인쇄를 할 수 있는 토너가 있습니다.  

 

 

/ 참고 

� 토너 소모량은 페이지 상에서 화상이 차지하는 면적과 인쇄 밀도 설정에 따라 
차이가 있을 수 있습니다. 화상 면적이 넓으면 넓을수록 토너 소모량이 더 

많아집니다.  

� 인쇄 밀도를 높거나 낮게 설정하는 데 따라 토너 소모량도 달라집니다.  

� 토너 카트리지의 포장을 뜯은 후 즉시 프린터에 설치하십시오.  

 

 

토토너너  부부족족  메메시시지지    
 

 

 
 

5초 간격으로 깜빡임 

 

 

램프가 이 메시지를 나타내면, 토너가 거의 없다는 것을 의미합니다. 토너가 다 
소모되기 전에 새 토너 카트리지를 구입하여 이에 대비해야 합니다.  

 
 

/ 참고 

0Alarm과 Data (토너) 램프가 계속 깜빡거리는 것은 토너 카트리지가 거의 다 떨어진 

것을 의미합니다. 이 램프들은 새 토너 카트리지로 교체할 때까지 계속 깜빡일 

것입니다.  
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토토너너  없없음음  메메시시지지  
 

 
램프가 아래와 같은 메시지를 나타내면 토너가 다 소모되거나 카트리지 내부의 
한쪽에만 몰려 있다는 것을 의미합니다.  

 

 
 

 

 

토토너너  카카트트리리지지  교교체체  요요령령  
 

 

/ 참고 

1최적의 인쇄 품질을 유지하기 위해 양질의 토너 카트리지를 사용하십시오. 토너 

카트리지를 구입할 시, 프린터를 구입한 구매처에 문의하시기 바랍니다.  

 

1. 전면 덮개를 여십시오. 
 

 

2. 드럼 유니트를 꺼내십시오. 
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주의 

실수나 사고로 인해 토너를 엎지르거나 뿌리는 경우가 있으므로, 드럼 유니트를 
못쓰는 종이나 천 위에 놓는 것이 좋습니다.  
정전기로 인해 프린터가 손상을 입는 것을 방지하기 위해, 아래 그림에 화살표로 

나타낸 전극 부위에는 손대지 마십시오.  

 

 
 

 

3. 잠금 레버를 누른 후에 드럼 유니트에서 토너 
카트리지를 빼내십시오. 

 

 

 

 

 

 

주의 

조심해서 토너 카트리지를 취급하십시오. 만일 토너가 옷이나 손에 묻으면 즉시 닦아 

내거나 찬물로 씻으십시오. 

 

 

/ 참고 

� 토너 카트리지를 단단히 밀봉하여 토너 가루가 카트리지에서 새어 나오지 않게 
하십시오.  

� 다 쓴 토너 카트리지는 해당 지역의 플라스틱 폐기물 처리 법규에 따라 

처리하십시오. 



제  5 장  정기 유지 보수 

 

67 

 

4. 새 토너 카트리지의 포장을 풀고 수평을 유지하여 
가볍게 좌우로 5, 6회 흔들어 주십시오.  

 

 

 

 

 

 

 

 

주의 

• 토너 카트리지의 포장을 뜯은 후 즉시 프린터에 설치하십시오.  토너 카트리지의 
포장을 뜯은 후 장시간 방치하면 토너 수명이 단축됩니다. 

• 포장을 뜯은 드럼유니트는 과도하게 직사광선이나 실내 조명에 노출시키면 

손상을 입을 수 있습니다. 
• 최적의 인쇄 품질을 확실히 얻기 위해 특별히 제조한 부라더 토너 카트리지 

정품을 사용하십시오.  

• 비품(非品)이나 재생품인 토너나 토너 카트리지를 가지고 인쇄할 경우 인쇄 

품질뿐만 아니라 프린터 자체의 수명과 품질을 저하시킬 수 있습니다. 또한 이로 

인해 드럼 유니트의 성능 및 수명이 상당히 감소될 수 있습니다.  당사는 비품이나 
재생품인 토너나 토너 카트리지를 사용하여 발생한 문제들에 대해서는 품질 

보증을 하지 않습니다. 

 

 

5. 보호용 덮개를 제거하십시오.  
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주의 

보호용 덮개를 제거한 후 즉시 토너 카트리지를 설치하십시오. 인쇄 품질의 저하를 
방지하기 위해 그림에서 음영 표시를 한 부분은 건드리지 마십시오.   
 

 

 

 

6. 새 토너 카트리지가 드럼 유니트의 제자리에 
“찰칵”하며 잠기는 소리가 날 때까지 설치를 

계속하십시오. 토너 카트리지를 올바로 

설치하면, 잠금 레버가 자동으로 올라갑니다. 
 

 

 

주의 

토너 카트리지를 바르게 설치하지 않으면 드럼 유니트로부터 분리될 수 있습니다. 
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7. 파란 탭을 좌우로 서너 번 천천히 밀면서 드럼 유니트 
내부에 있는 1차 코로나 선을 닦아 주십시오. 드럼 

유니트 조립체를 다시 장착하기 전에 탭을 정위치에 

놓으십시오.   

 

 

 

 

 

주의 

프린터에 드럼 유니트 조립체를 다시 장착하기 전에 탭을 정위치에 놓지 않으면, 

인쇄한 용지에 세로줄무늬가 생길 수 있습니다.   

 
 

8. 프린터에 드럼 유니트 조립체를 다시 장착하고 전면 
덮개를 닫으십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 참고 

2토너 카트리지를 교체할 시 프린터를 청소하시는 것이 좋습니다. 본 장의 “청소”를 

참조하십시오. 

정위치 
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드드럼럼  유유니니트트  
 

 

이 프린터는 드럼 유니트 한 개로 약 20,000 페이지*1를 인쇄할 수 있습니다.  
 
*1 5% 인쇄 면적 (A4-Letter size).   

 

실제 인쇄되는 페이지 수는 인쇄  작업 및 용지의 유형에 따라 상기 수치와 

차이가 있을 수 있습니다.  

 

 

/ 참고 

� 온도, 습기, 용지 타입, 사용한 토너의 종류와 인쇄작업 1회당 인쇄 매수 등의 
여러 요인들에 따라 실제 드럼 수명이 좌우될 수 있습니다. 최상의 조건 하에서 

평균 드럼 수명은 약 20,000페이지일 것으로 추정됩니다. 실제 사용자의 드럼이 

인쇄할 수 있는 매수는 이 추정치 보다 상당히 더 적을 수 있습니다. 당사는 

드럼의 실제 수명을 좌우하는 여러 요인들을 통제할 수 없기 때문에, 각 사용자의 

드럼이 인쇄할 수 있는 최저 매수를 보증할 수 없습니다. 
� 최상의 품질을 얻으려면 부라더 상사(주) 토너 정품만 사용하십시오. 프린터는 

통풍이 잘 되는 청결하고 먼지가 없는 환경에서만 사용하셔야 합니다.  

� 비품이나 재생품인 드럼 유니트를 사용할 경우, 인쇄 품질뿐만 아니라 프린터 

자체의 수명과 품질이 저하될 수 있습니다.  당사는 비품이나 재생품인 드럼 

유니트를 사용함으로써 발생한 문제들에 대해서는 품질 보증을 하지 않습니다. 
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v ‘드럼 교체’ 메시지 
 
 

드럼 램프가 켜진 경우, 이것은 드럼 유니트의 수명이 거의 다 되었다는 것을 
나타냅니다. 이 경우 인쇄 품질이 눈에 띄게 나빠지기 전에 새 드럼 유니트로 
교체하는 것이 좋습니다. 

 

 

 
 

  주의 

• 드럼 유니트를 제거할 시에는 내부에 토너가 있을지도 모르므로 조심스럽게 
다루어야 합니다.  

• 드럼 유니트를 교체할 시에는 본 장의 ”청소”를 참조하여 프린터를 

닦아주십시오.  
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드드럼럼  유유니니트트  교교체체  요요령령  
 

 

아래의 순서에 따라 드럼 유니트를 교체하십시오. 함께 제공된 CD-ROM의 드럼 
유니트 교체 방법에 관한 설명 비디오를 참조하십시오.  

 

 

1. 전면 덮개를 여십시오. 
 

 

2. 드럼 유니트를 꺼내십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

주의 

실수나 사고로 인해 토너를 엎지르거나 뿌릴 수 있으므로 드럼 유니트를 못쓰는 
종이나 천 위에 두는 것이 좋습니다. 
정전기로 인한 프린터의 손상을 방지하기 위해 아래에 화살표로 나타낸 전극 부위는 

만지지 마십시오.  
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3. 잠금 레버를 누른 채로 드럼 유니트에서 토너 카트리지를 빼내십시오. 

 

 

 

 

 

 

 

주의 

토너 카트리지를 조심스럽게 취급하십시오. 토너가 손이나 옷에 묻으면 즉시 

닦아내거나 찬물로 씻으십시오. 

 

 

/ 참고 

3다 쓴 드럼 유니트는 해당 지역의 관련 법규에 따라 폐기하십시오. 토너 가루가 새어 

나오지 않도록 드럼 유니트를 단단히 밀봉하십시오. 

 

 

4. 새 드럼 유니트의 포장을 뜯으십시오. 
 

 

주의 

드럼 유니트의 포장을 뜯은 후 즉시 프린터에 설치하십시오. 포장을 뜯은 드럼 
유니트는 과도하게 직사광선이나 실내 조명에 노출시키면 손상을 입을 수도 

있습니다. 

 

 

5. 토너 카트리지가  새 드럼 유니트의 제자리에 
“찰칵”하며 잠기는 소리가 날 때까지 설치를 

계속하십시오. 토너 카트리지를 올바로 설치하면 

잠금 레버가 자동으로 올라갑니다. 

 

 

 

주의 

토너 카트리지를 바르게 설치하지 않으면 드럼 유니트로부터 분리될 수 있습니다. 
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6. 프린터에 드럼 유니트를 다시 설치합니다. 
프린터가 켜져 있고 전면 덮개가 열려 있으며 D r u m  및 

A l a r m  램프가 켜져 있는지 확인하십시오. 

 

 

 

 

 

7. 새 드럼 유니트와 함께 제공되는 지침서를 참조하면서 드럼 계수기를 리셋하십시오.  
 

주의 

• 드럼 램프는 드럼 카운터를 리셋하기 전까지는 꺼지지 않습니다. 
• 토너 카트리지만 교체하는 경우에는 드럼 계수기를 리셋하지 마십시오. 

 

 

 

8. 전면 덮개를 닫으십시오. 
 

 

9. 이제는 드럼 램프가 꺼졌는지 확인하십시오. 
 

 

주의 

토너 카트리지를 교체할 시 본 장의 “청소”를 참조하여 프린터를 닦아주는 것이 

좋습니다. 
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청청소소  
 

 

정기적으로 프린터의 내부와 외부를 청소해 주십시오. 인쇄된 용지가 토너로 
얼룩졌다면 프린터 내부와 드럼 유니트를 청소하십시오. 
 
CD-ROM의 ‘유지 보수 요령’ 비디오를 참조하십시오.  

 

 

 
 

 

1. 을 클릭하시면 스캐너 창을 청소하는 방법을 알 수 있습니다. 

2. 를 클릭하시면 드럼 유니트의 코로나 선을 청소하는 방법을 알 수 있습니다.  

 

1 

2 
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정정기기적적으으로로  교교체체해해야야  할할  유유지지보보수수  부부품품  
 

 
최적의 인쇄 품질을 유지하려면, 정기적으로 유지보수 부품을 교체해야 합니다. 
아래에 열거한 장치들은 그 우측에 명시한 매수를 인쇄한 후에 교체해야 합니다.  

 

품목 평균 수명 구매 처 

정착부( F i x i n g  u n i t )  50,000 페이지* 고객지원센터에 연락하십시오. 

분리기 패드 홀더 조립체 50,000 페이지* 고객지원센터에 연락하십시오. 

픽업 롤러 조립체 50,000 페이지* 고객지원센터에 연락하십시오. 

 

 

* 실제 인쇄한 매수는 사용자의 인쇄 작업 유형 및 용지의 종류에 따라 상기한 수치와 
차이가 날 수 있습니다. 위에 적은 수치들은 1페이지당 5%의 인쇄 면적을 기준으로 
하여 계산한 것입니다. 
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66제제  66장장    

문문제제  해해결결    
 

 

문문제제  파파악악  
 

 

먼저 아래의 사항들을 확인하십시오. 
• 전원 플러그가 올바르게 연결되어 있고 프린터가 켜져 있는지 여부 

• 모든 보호용 부품들이 제거 되었는지 여부 

• 토너 카트리지와 드럼 유니트가 올바르게 장착되었는지 여부 

• 전면 덮개가 완전히 닫혀 있는지 여부. 

• 용지를 용지 카세트에 올바로 넣었는지 여부 

• 인터페이스 케이블이 프린터와 컴퓨터 사이에 확실히 연결되었는지 여부 

• 이 프린터에 적합한 드라이버를 설치하고 선택했는지 여부 

• PC가 올바른 프린터 포트에 연결되도록 설정되었는지 여부 

 

 

프린터가 인쇄를 하지 않을 시:  
상기한 사항들을 확인한 후에도 문제들을 해결할 수 없는 경우, 아래의 사항들 

중에서 자신의 문제와 일치하는 것을 찾고 이에 해당하는 본 장의 절을 

참조하십시오. 
 

프린터 램프가 깜빡거린다.  

제 3장의 “제어판” 참조. 

 

상황 모니터에 에러 메시지가 나타난다.  
본 장의 “모니터 상의 에러 메시지” 참조 

 

프린터가 “에러 메시지”를 인쇄한다.  

본 장의 “에러 메시지 인쇄” 참조 

 
용지 취급 

본 장의 “용지 취급”이나  “용지 걸림 및 해결방법” 참조. 

 

그 밖의 문제 

본 장의 “그 밖의 문제” 참조. 
 

 

인쇄가 되었으나 문제가 있는 경우: 
인쇄 품질 
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본 장의 ”인쇄 품질 개선” 참조 

 

올바르지 않은 출력 
본 장의 “올바르게 인쇄하는 법” 참조 
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모모니니터터  상상의의  에에러러  메메시시지지  
 
 
모니터는 프린터에 발생한 문제들을 알려줍니다. 상황모니터가 알려주는 에러 
메시지에 해당하는, 아래의 표에 열거한 시정 조치를 취하십시오. 
 
에러 메시지 조치 

덮개 열렸음 • 프린터의 전면 덮개를 닫으십시오. 

메모리 부족 • 프린터에 남아 있는 데이터를 인쇄하기 위해 제어판 버튼을 

누르십시오. 

• 인쇄 해상도를 줄이거나 문서를 보다 단순하게 작성하십시오.  

 

• 시판 중인 SIMM 메모리를 추가하여 프린터 메모리를 

확장하십시오. 제 4장의 “추가 메모리 설치”를 참조하십시오. 

용지 없음 또는 급지 불량 • 용지 카세트에 용지가 떨어졌거나 카세트를 잘못 설치했기 

때문일지 모릅니다. 용지 카세트가 비어 있는 경우에는 용지를 

채우십시오.  

• 용지 카세트에 용지가 있는 경우, 용지를 곧게 펴십시오. 용지가 

말려 있다면 인쇄하기 전에 곧게 펴야 합니다.  때로 용지 전체를 

꺼내어 뒤집어서 다시 용지 카세트에 넣으면 효과가 있는 경우도 

있습니다. 

• 용지 카세트의 적재량을 줄이고 다시 시도해 보십시오. 

• 사용하는 용지가 부라더사가 권장하는 용지 사양에 맞는지를 

확인하십시오. 제 1장의 “사용 가능한 용지 종류”를 

참조하십시오. 

용지 걸림 • 본 장의 “용지 걸림 및 해결법“을 참조하십시오. 

프린트 오버런(OVERRUN) • 프린터에 남아 있는 데이터를 인쇄하기 위해 제어판 버튼을 

누르십시오. 

• 이렇게 해도 에러가 제거되지 않으면 문서를 좀 더 단순하게 

작성하거나 인쇄 해상도를 낮추십시오. 

 

• 시판 중인 SIMM 메모리를 추가하여 프린터 메모리를 

확장하십시오. 제 4장의 “추가 메모리 설치”를 참조하십시오.  

프린터와 함께 제공한 윈도우 드라이버나 RPC 프로그램을 

사용하여 페이지 보호 기능을 ‘ON’으로 설정하십시오.  

• 제공된 윈도우 드라이버에 있는 아래의 설정 내용들을 변경하고 

다시 시도해 보십시오.  아래의 설정 사항들을 최상의 상태로 

조합하는 방식은 사용자가 작성하는 문서에 따라 다를 수 

있습니다. 

그래픽 모드 

트루 타입TM 모드 

프린터의 트루 타입TM 폰트 사용 
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에러 메시지 조치 

해상도 변경 

(프린터가 낮은 해상도로 

문서를 인쇄하였음) 

• 프린터가 자동으로 해상도를 낮추는 일을 막기 위해 인쇄하기 

전에 문서를 보다 단순하게 작성하십시오. 

 

• 시판 중인 SIMM 메모리를 추가하여 프린터 메모리를 

확장하십시오. 제 4장의 “추가 메모리 설치”를 참조하십시오. 

토너 없음 • 제 5장의 “토너 카트리지 교체 요령”을 참조하십시오.  

토너 부족 • 토너를 다 소모할 시를 대비하여 새 토너 카트리지를 

구입하십시오. 

퓨저 불량 • 전원 스위치를 끄고 몇 초 기다린 후 다시 켜십시오. 

• 전원을 켠 상태에서 10분을 기다린 후 인쇄하십시오. 에러가 

다시 발생하는 경우에는 구매처에 문의해 주십시오. 

레이저 BD 불량 

스캐너 불량 

D-RAM 에러 

NV-RAM 에러 

주모터(main motor)  에러 

엔진 인터페이스 에러 

• 전원 스위치를 끄고 몇 초 기다린 후 다시 켜십시오.  에러가 다시 

발생하는 경우에는 구매처에 문의해 주십시오. 
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에에러러  메메시시지지  인인쇄쇄    
 

 

프린터는 아래의 표에 기술한 대로 에러 메시지를 인쇄하여 문제를 알려줍니다. 에러 
메시지에 상응한 시정 조치를 취하십시오. 

 

에러 메시지 조치 

메모리 부족 • 프린터에 남아 있는 데이터를 인쇄하기 위해 제어판 버튼을 

누르십시오. 

• 문서를 좀 더 단순하게 작성하거나 인쇄 해상도를 낮추십시오. 

 

• 시판 중인 SIMM 메모리를 추가하여 프린터 메모리를 

확장하십시오. 제 4장의 “추가 메모리 설치”를 참조하십시오. 

프린트 오버런 • 프린터에 남아 있는 데이터를 인쇄하기 위해 제어판 버튼을 

누르십시오. 

• 이렇게 해도 에러가 제거되지 않으면 문서를 좀 더 단순하게 

작성하거나 인쇄 해상도를 낮추십시오. 

 

• 시판 중인 SIMM 메모리를 추가하여 프린터 메모리를 

확장하십시오. 제 4장의 “추가 메모리 설치”를 참조하십시오.  

• 프린터와 함께 제공한 윈도우 드라이버나 RPC 프로그램을 

사용하여 페이지 보호 기능을 ‘ON’으로 설정하십시오.  

• 제공된 윈도우 드라이버에 있는 아래의 설정 내용들을 변경하고 

다시 시도해 보십시오.  아래의 설정 사항들을 최상의 상태로 

조합하는 방식은 사용자가 작성하는 문서에 따라 다를 수 

있습니다. 

그래픽 모드 

트루 타입TM 모드 

프린터의 트루 타입TM 폰트 사용 

해상도 변경 

(프린터가 낮은 해상도로 

인쇄하였음) 

• 프린터가 자동으로 해상도를 낮추는 일을 막기 위해 인쇄하기 

전에 문서를 보다 단순하게 작성하십시오. 

 

• 시판 중인 SIMM 메모리를 추가하여 프린터 메모리를 

확장하십시오. 제 4장의 “추가 메모리 설치”를 참조하십시오. 
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용용지지  취취급급    
 

 

먼저, 부라더사가 권장하는 용지 사양에 맞는 용지를 사용하고 있는지 확인하십시오. 
제 1장의 “사용 가능한 용지 종류”를 참조하십시오. 

 

문제 조치 

프린터가 용지를 

적재하지 않는다. 

• 용지 카세트에 용지가 있는 경우, 용지를 곧게 펴십시오. 용지가 

말려 있다면 인쇄하기 전에 곧게 펴야 합니다.  때로 용지 전체를 

꺼내어 뒤집어서 다시 용지 카세트에 넣으면 효과가 있는 경우도 

있습니다. 

• 용지 카세트의 적재량을 줄이고 다시 시도해 보십시오. 

• 프린터 드라이버에서 수동급지 모드를 선택하지 않았는지 

확인하십시오. 

프린터가 

수동급지대로부터 

용지를 적재하지 않는다. 

• 종이를 한 번에 한 장씩 확실하게 다시 넣어 주십시오. 

• 프린터 드라이버에서 수동급지 모드를 선택했는지 확인하십시오. 

프린터가 봉투를 

적재하지 않는다. 

• 이 프린터는 수동급지대로부터 봉투를 적재할 수 있습니다.  

사용자는 자신이 사용하고 있는 봉투 규격에 인쇄할 수 있도록 

응용프로그램을 올바르게 설정해야 합니다.  이것은 보통 

소프트웨어의 페이지 설정이나 문서 설정 메뉴에서 설정합니다. 

각자의 소프트웨어 매뉴얼을 참조하십시오. 

용지 걸림 발생 • “용지걸림 및 해결방법” 또는 용지 걸림 해결 지침에 관한 

CD-ROM의 비디오를 참조하여 걸린 용지를 제거하십시오.  

프린터가 배지 트레이로 

종이를 배출하지 않는다.  

• 후면 덮개를 닫으십시오. 

프린터가 지정한 용지를 

인쇄하지 않는다.  

 

• 케이블이 프린터에 연결되어 있는지 확인하십시오. 

• 적절한 프린터 드라이버를 선택했는지 확인하십시오. 
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용용지지  걸걸림림  및및  해해결결방방법법  
 

 
용지 걸림이 발생할 시 프린터는 아래와 같이 제어판 램프를 켜서 이 사실을 
알립니다.  

 

 
 

 

 경고 

프린터를 사용하고 난 직후, 몇몇 내부 부품들은 매우 뜨겁습니다!   프린터의 전면 
덮개나 후면 덮개를 열 때, 아래 그림에서 음영으로 표시한 부품들은 절대로 만지지 

마십시오.  

 

   
 

 

 
 

아래에 기술한 내용을 참조하여 걸린 용지를 제거하십시오.  

 

아래의 각 단계별로 기술한 지침들을 이행하여 걸린 종이를 완전히 제거한 
경우, 먼저 용지 카세트를 설치한 후 전면 덮개를 닫으면 프린터가 자동적으로 

인쇄를 재개할 것입니다.  

 

프린터가 자동적으로 인쇄를 재개하지 않으면 제어판 버튼을 눌러 주십시오. 

여전히 인쇄를 재개하지 않으면 걸린 용지 중 남은 조각들이 모두 프린터에서 
제거되었는지 확인하십시오. 그 다음에 인쇄를 다시 시도하십시오.  
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/ 참고 

� 하단 용지 트레이를 사용할 시 용지 걸림이 발생한 경우, 상단 용지 카세트를 
바르게 설치하였는지 확인하십시오.  

� 용지 카세트에 용지를 추가할 때마다 용지 전체를 카세트에서 꺼내어 똑바로 펴 

주십시오. 이렇게 하면 한 번에 여러 장이 프린터로 급지되는 것을 막고 용지 걸림 

횟수를 줄일 수 있습니다.  

 

 

1. 용지 카세트를 프린터에서 완전히 
빼내십시오.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 걸린 용지를 프린터 밖으로 빼내십시오. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. 전면 덮개를 여십시오. 
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4. 드럼 유니트를 꺼내고 걸린 용지를 프린터에서 빼내십시오. 이 과정에서 드럼 유니트 
를 쉽게 꺼낼 수 없는 경우, 꺼내지 마십시오. 대신에 용지 카세트에서 걸린 용지의 

가장자리를 잡아 빼내십시오.  
 

 
 

 
 

 

 

    
 

 

 
 

  주의 

정전기로 인한 프린터의 손상을 막기 위해 아래의 그림에 화살표로 표시한 전극 
부위는 만지지 마십시오. 
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5. 후면 덮개를 열고 퓨저 유니트로부터 걸린 용지를 
빼내십시오.  

 
 

 

 

 

 

 

/ 참고 

0프린터 뒤쪽으로 용지를 빼낼 경우, 퓨저에 토너 가루가 묻을 수 있고, 다시 퓨저는 
인쇄되는 용지에 토너를 묻힐 수 있습니다. 인쇄된 용지에 토너가 묻지 않을 때까지 

먼저 몇 장만 시험 인쇄를 해보는 것이 좋습니다.  

 
 

6. 후면 덮개를 닫으십시오. 
 

 

7. 드럼 유니트를 설치하십시오.  
 

 

8. 프린터에 용지 카세트를 설치하십시오. 
 
 

9. 전면 덮개를 닫으십시오. 
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그그  밖밖의의  문문제제들들  
 

 

문제 조치 

프린터가 인쇄할 수 

없다. PC에 “LPT1 

프린터 포트(또는 

BRUSB1) 쓰기 오류 

발생”이라는 에러 

메시지가 뜬다. 

• 프린터 케이블이 훼손되거나 파손되지 않았는지 확인하십시오.  

• 인터페이스 교환기(interface-switching device)를 사용하는 경우 

올바른 프린터를 선택하였는지를 확인하십시오. 

 

 
 

 

                                                 
1 USB Printer Port를 말합니다.  
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UU SSBB 를를  갖갖춘춘  매매킨킨토토시시의의  경경우우  
 

 

 

문제 조치 

 

HL-1470 

 

• 프린터가 켜져 있는지 확인하십시오. 

• USB 인터페이스 케이블이 올바로 연결되었는지 확인하십시오. 

• 프린터 드라이버가 적절히 설치되었는지 확인하십시오. 

응용프로그램에서 인쇄할 

수 없다. 

제공된 매킨토시 프린터 드라이버가 ‘시스템 폴더’에 설치되었고 

‘선택도구’로 선택되었는지 확인하십시오. 
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인인쇄쇄  품품질질  개개선선    

 
 

본 절에서는 아래와 같은 각 결함에 대한 정보를 제공합니다. 
 

결함의 예( 인쇄물)  조치 

 

 

희미함 

• 프린터 환경을 점검하십시오.  습도, 높은 온도 등과 같은 환경 

조건들로 인해 이러한 인쇄 결함이 발생할 수 있습니다. 제 

1장의 ”프린터 설치 조건”을 참조하십시오. 

• 페이지 전체가 너무 희미한 경우, 토너 절약 모드로 설정했기 

때문일 수 있습니다. 드라이버의 ‘프린터 기능 설정’ 탭에서 

토너 절약 모드를 ‘Disable’로 변경하십시오.  

• 제 5장의 “토너 카트리지 교체 요령”을 참조하여 새 토너 

카트리지를 설치하십시오.  

• 제 5장의 “드럼 유니트 교체 요령”을 참조하여 새 드럼 유니트를 

설치하십시오.  

 

 

회색 바탕 

• 부라더사의 권장 사양을 충족시키는 용지를 사용하고 있는지 

확인하십시오.  제 1장의 “사용 가능한 용지 종류”를 

참조하십시오. 

• 프린터의 환경을 점검하십시오. 온도와 습도가 높으면 용지 바탕의 

음영이 더욱 짙어집니다.  

• 제 5장의 “토너 카트리지 교체 요령”을 참조하여 새 토너 

카트리지를 설치하십시오. 

• 제 5장의 “드럼 유니트 교체 요령”을 참조하여 새 드럼 유니트를 

설치하십시오. 

 

 

고스트 현상 

• 용지 사양을 충족시키는 용지를 사용하는지 확인하십시오. 표면이 

거칠거나 습기를 흡수하거나 두꺼운 용지는 이런 문제를 야기할 수 

있습니다.  

• 프린터 드라이버에서 적절한 용지 타입을 선택했는지 

확인하십시오. 제 1장의 ”사용 가능한 용지 종류”를 

참조하십시오.  

• 제 5장의 “드럼 유니트 교체 요령”을 참조하여 새 드럼 유니트를 

설치하십시오. 

 



제  6 장   문제 해결 

 

90 

 

결함의 예( 인쇄물)  조치 

 

 

토너 자국 

• 용지 사양을 충족시키는 용지를 사용하는지 확인하십시오. 표면이 

거친 용지는 이런 문제를 야기할 수 있습니다. 제 1장의 ”사용 

가능한 용지 종류”를 참조하십시오. 

• 드럼 유니트가 손상되었을지도 모릅니다. 제 5장의 “드럼 유니트 

교체 요령”을 참조하여 새 드럼 유니트로 교체하십시오. 

 

 

인쇄된 글자에 흰 공간이 보임 

 

• 용지 사양을 충족시키는 용지를 사용하는지 확인하십시오. 제 

1장의 ”사용 가능한 용지 종류”를 참조하십시오. 

• 프린터 드라이버에서  ‘두꺼운 용지 모드’를 선택하거나 현재 

사용하는 것보다 더 얇은 용지를 사용하십시오. 

• 높은 습도와 같은 환경 조건들이 이런 문제를 일으킬 수 있으므로 

프린터의 환경을 점검하십시오. 

 

 

모두 검정색 

• 드럼 유니트의 1차 코로나 선을 닦아 주십시오. 제 5장의 "청소"를 

참조하십시오. 

• 드럼 유니트가 손상되었을지도 모릅니다. 제 5장의 “드럼 유니트 

교체 요령”을 참조하여 새 드럼 유니트로 교체하십시오. 
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결함의 예( 인쇄물)  조치 

 

 

흰 점 

인쇄된 용지상의 검은 색 
글자나 그림 위에 94 mm(3.7 

인치)의 간격으로 흰 점이 
있음. 

 

 

 

 

검은 점 

인쇄된 용지에 94 mm(3.7 
인치)의 간격으로 검은 점이 

있음. 
 

몇 장을 더 인쇄해도 이 문제가 해결되지 않는 경우, 드럼 유니트의 

OPC 드럼 표면에 라벨로부터 나온 접착제가 묻었기 때문일지도 

모릅니다. 

 

아래와 같이 드럼 유니트를 청소하십시오. 

 

1. 드럼 유니트 앞에 인쇄된 용지를 놓고 결함의 정확한 위치를 

찾으십시오. 

 

 
 
 

 

2. 손으로 드럼 유니트의 기어를 돌리면서 OPC 드럼의 표면을 살펴 

보십시오. 

 

 
 

 

 

3. 인쇄된 용지의 결함에 해당하는 드럼 위의 마크를 찾은 경우, 

면봉으로 이 먼지나 종이 조각이 떨어져 나올 때까지 OPC 드럼의 

표면을 닦아내십시오.  
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결함의 예( 인쇄물)  조치 

 

 

흰 점 

인쇄된 용지상의 검은 색 
글자나 그림 위에 94 mm(3.7 

인치)의 간격으로 흰 점이 
있음. 

 

 

 

 

검은 점 

인쇄된 용지에 94 mm(3.7 

인치)의 간격으로 검은 점이 
있음. 

 

 주의 

볼펜과 같은 뾰족한 물체로 감광 드럼의 표면을 닦지 마십시오.  

 

 

• 드럼 유니트가 손상되었을지도 모릅니다. 제 5장의 “드럼 유니트 

교체 요령”을 참조하여 새 드럼 유니트로 교체하십시오. 
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결함의 예( 인쇄물)  조치 

 

 

반복적으로 나타나는 검은 
가로줄무늬 

토너가 인쇄된 종이에 
뿌려지거나 묻는다. 

 

• 드럼 유니트가 손상되었을지도 모릅니다. 제 5장의 “드럼 유니트 

교체 요령”을 참조하여 새 드럼 유니트로 교체하십시오. 

• 용지 사양을 충족시키는 종이를 사용하고 있는지 확인하십시오.  

제 1장의 “사용 가능한 용지 종류”를 참조하십시오. 

 

/ 참고  
• 레이저 프린터에 라벨을 사용할 경우, 때때로 이 라벨에서 나온 

접착제가 OPC 드럼 표면에 붙을 수 있습니다. 본 장의 “인쇄 품질 

개선”을 참조하여 드럼 유니트를 청소하십시오.   

• 클립이나 스테이플이 있는 용지는 드럼 표면을 긁을 수 있으므로 

사용하시지 마십시오. 

• 포장을 뜯은 드럼 유니트는 과도하게 직사광선이나 실내 조명에 

노출되는 경우 손상을 입을 수 있습니다.  

 

 

흰색 가로줄무늬  

 

• 용지 사양을 충족시키는 종이를 사용하고 있는지 확인하십시오. 

표면이 거칠거나 두꺼운 용지는 이런 문제를 야기할 수 있습니다. 

• 프린터 드라이버에서 적절한 용지 타입을 선택했는지 

확인하십시오.   

• 이 문제는 저절로 해결될 수 있습니다. 특히 장시간 프린터를 

사용하지 않은 경우에는 이 문제를 해결하기 위해 몇 장을 

시험적으로 인쇄해 보십시오. 

• 드럼 유니트가 손상되었을지도 모릅니다. 제 5장의 “드럼 유니트 

교체 요령”을 참조하여 새 드럼 유니트로 교체하십시오. 

 

 

가로줄무늬 

 

• 프린터 내부 및 드럼 유니트에 있는 1차 코로나 선을 닦아 

주십시오. 

• 드럼 유니트가 손상되었을지도 모릅니다. 제 5장의 “드럼 유니트 

교체 요령”을 참조하여 새 드럼 유니트로 교체하십시오. 

 

 

검은 세로줄무늬 

인쇄된 용지가 토너로 
얼룩지거나 세로줄무늬를 갖고 

있다. 

 

• 드럼 유니트에 있는 1차 코로나 선을 닦아 주십시오.  제 5장의  

"청소"를 참조하십시오. 

• 1차 코로나 선  클리너(cleaner)가  정위치에 있는지 확인해 

주십시오.   

• 드럼 유니트가 손상되었을지도 모릅니다. 제 5장의 “드럼 유니트 

교체 요령”을 참조하여 새 드럼 유니트로 교체하십시오. 

• 토너 카트리지가 손상되었을지도 모릅니다. 제 5장의 “토너 

카트리지 교체 요령”을 참조하여 새 토너 카트리지로 

교체하십시오. 찢겨진 종이 조각이 프린터 안에서 스캐너 창을 

가리고 있는지 확인하십시오. 

• 정착부(fix ing unit)가 더러워졌을지도 모릅니다. 고객 지원 센터에 

문의해 보십시오. 
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결함의 예( 인쇄물)  조치 

 

 

흰 세로선  

• 부드러운 천으로 스캐너 창을 닦으면 문제가 해결될 수 있습니다. 

제 5장의 “청소”를 참조하십시오. 

• 토너 카트리지가 손상되었을지도 모릅니다. 제 5장의 “토너 

카트리지 교체 요령”을 참조하여 새 토너 카트리지로 

교체하십시오. 

 

 

기울어짐 

• 종이나 기타 인쇄 매체가 용지 카세트에 올바르게 적재되고 

가이드가 적재된 용지를 너무 꽉 조이거나 너무 느슨하게 조이고 

있는지 여부를 확인하십시오. 

• 용지 가이드를 올바르게 조정하십시오. 용지가이드의 

말단부분(tip)이 홈(slot)과 정확히 일치하는지 확인하십시오. 제 

1장의 “용지카세트에서의 일반 용지 인쇄”를 참조하십시오.  

• 수동급지대를 사용하는 경우 제 1장의 "수동급지대에서의 일반 

용지 인쇄"를 참조하십시오. 

• 용지카세트가 너무 꽉 차 있을 수 있습니다. 제 1장의 

“용지카세트에서의 일반 용지 인쇄”를 참조하십시오. 

• 용지 타입과 품질을 확인하십시오. 제 1장의 “사용 가능한 용지 

종류”를 참조하십시오. 

 

 

말리거나 휘어짐 

 

• 용지 타입과 품질을 확인하십시오. 높은 온도와 습도로 인해 

종이가 말릴 수 있습니다. 제 1장의 “사용 가능한 용지 종류”를 

참조하십시오. 

• 프린터를 자주 사용하지 않아 종이가 용지 카세트에 장시간 놓여 

있는 경우, 용지카세트에서 용지 전체를 꺼내어 뒤집어 놓거나 

180° 돌린 후에 사용해 보십시오. 

• 직선형 인쇄 통로(straight-through output path)를 사용하여 

인쇄해 보십시오. 제 1장의 "수동급지대에서의 일반 용지 인쇄"를 

참조하십시오. 

 

 

주름지거나 접혀짐 

 

• 용지를 적절히 적재하였는지 확인하십시오. 제 1장의 

“용지카세트에서의 일반 용지 인쇄”를 참조하십시오. 

• 용지 타입과 품질을 확인하십시오. 제 1장의 “사용 가능한 용지 

종류”를 참조하십시오. 

• 직선형 인쇄 통로를 사용하여 인쇄해 보십시오. 제 1장의 

"수동급지대에서의 일반 용지 인쇄"를 참조하십시오. 

• 용지 트레이에서 용지 전체를 꺼내어 뒤집어 놓거나 180° 돌린 

후에 사용해 보십시오. 
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올올바바르르게게  인인쇄쇄하하는는  법법  
 

문제 조치 

프린터가 제때에 

인쇄되지 않거나 이상한 

문자들을 인쇄할 경우 

• 케이블이 너무 길지 않은지 확인하십시오. 길이 2미터(6 1/2 피트) 

이하의 패러럴 케이블을 사용하시기를 권장합니다. 

• 프린터 케이블이 파손되거나 훼손되었는지 확인하십시오.  

• 인터페이스 교환기를 사용하는 경우, 이것을 제거하고 컴퓨터를 

직접 프린터에 연결하여 다시 인쇄해 보십시오. 

• 적절한 프린터 드라이버를 ‘디폴트로 설정(Set as 

Default)’으로 선택했는지 확인하십시오. 

• 프린터가 대용량 저장 장치나 스캐너와 동일한 포트에 연결되어 

있는지 확인하십시오.  

• 다른 모든 장치들을 제거하고 이 포트를 프린터에만 연결하십시오.  

• 프린터 드라이버의 ‘장치 옵션’ 탭에서 ‘프린터 상태 보고’ 

기능을 꺼 주십시오. 

프린터가 문서 전체를 

인쇄할 수 없음. 

“프린트 

오버런”이라는 에러 

메시지가 나타남. 

• 프린터에 남아 있는 데이터를 인쇄하기 위해 제어판 버튼을 

누르십시오. 

• 이렇게 해도 에러가 해결되지 않는 경우, 문서를 좀 더 단순하게 

작성하거나 인쇄 해상도를 낮추십시오. 

 

• 시판 중인 SIMM을 추가하여 프린터 메모리를 확장하십시오.  제 

4장의 “추가 메모리 설치”를 참조하십시오.  프린터와 함께 

제공된 윈도우 드라이나 RPC 프로그램을 사용하여 페이지 보호 

기능을 ‘ON’으로 설정하십시오.   

• 제공된 윈도우 드라이버에 있는 아래의 설정 내용들을 변경하고 

다시 시도해 보십시오.  아래의 설정 사항들을 최상의 상태로 

조합하는 방식은 사용자가 작성하는 문서에 따라 다를 수 

있습니다. 

그래픽 모드 

트루 타입TM 모드 

프린터의 트루 타입TM 폰트 사용 

프린터가 문서 전체를 

인쇄할 수 없음. 

“메모리 부족”이라는 

에러 메시지가 나타남. 

 

• 프린터에 남아 있는 데이터를 인쇄하기 위해 제어판 버튼을 

누르십시오. 

• 문서를 좀 더 단순하게 작성하거나 인쇄 해상도를 낮추십시오. 

 

• 시판 중인 SIMM을 추가하여 프린터 메모리를 확장하십시오.  제 

4장의 “추가 메모리 설치”를 참조하십시오. 

머리글이나 바닥글이 

화면상에는 보이나 

인쇄는 안 됨. 

대부분의 레이저 프린터들은 인쇄할 수 없는 제한구역을 갖고 

있습니다. 보통 페이지의 처음 두 줄과 마지막 두 줄은 인쇄가 안 

됩니다(62줄만 인쇄가 가능함). 이 점을 고려하여 문서의 상단과 하단 

여백을 조정하셔야 합니다.  
 



부록 

 

A-1 

 
 

11부부록록  
 

 

프프린린터터  사사양양    
 

 

♦ 엔진 
 

모델  HL -1 4 4 0 HL -1470N  

인쇄 방식 전자 사진 방식(Electrophotographic) 

출력 속도 최고 15 ppm (Letter 사이즈 용지를 급지하는 경우) 

첫 장 출력 소요 시간 15 초
*1 

이하 

해상도  

윈도우 

95/98, Me 
또는 이후 

버전 및 
NT4.0/2000 

1200 x 600 dpi(그래픽의 경우) 

600 dpi x 600 dpi 

300 dpi x 300 dpi 

DOS 300 dpi 600 dpi 

Mac OS 

 
 

 

1200 x 600 dpi  

600 x 600 dpi 

300 x 300 dpi 

1200 x 600 dpi(그래픽의 경우) 

600 dpi x 600 dpi 

300 dpi x 300 dpi 

 HRC
*2 해당 사항 없음  300 / 600 dpi 

 

*1  표준 용지 카세트에서 급지하는 경우 

*2 고해상도 제어(High Resolution Control)의 약어 



부록 

 

A-2 

♦ 컨트롤러 
모델 H L -1 4 4 0  H L -1 4 7 0  

프로세서  후지쯔(Fujitsu) MB86832 66MHz 

기본 2MB 8MB
*3

 메모리 
옵션 1 SIMM 슬롯; 34MB까지 확장 가능 1 SIMM 슬롯; 36MB까지 확장 가능 

기본 IEEE 1284 패러럴, USB IEEE 1284 패러럴, USB, 10/100 BaseTX 
인터페이스  

옵션 10BaseT (NC-2010P), IrDA (IR-1000) IrDA (IR-1000) 

인터페이스 옵션인 10BaseT (NC-2010P) 옵션인 10/100 BaseTX  

네트워크 연결  
프로토콜 

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, DLC/LLC, 
DEC LAT, Banyan VINES 

TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, DLC/LLC 

BRAdmin Professional
*4 

 관리 툴 
Web Based Management

*5 

에뮬레이션 PCL4 
PCL6, PostScript Level II 언어 에뮬레이션, 

Epson FX-850, IBM ProPrinter XL 

PCL 24 비트맵 폰트 
66 윤곽선 폰트, 12 비트맵 폰트, 11 바코드

 

*6 

상주 폰트 
PS2 언어 

에뮬레이션 
해당 사항 없음 66 폰트 

 

 

*3 4 Mbyte의 메모리가 보드에 장착되어 있고 나머지 4 Mbyte는 기존에 설치한 SIMM에 있음. 

*4  부라더사가 독창적으로 개발한 윈도우 관리 유틸리티  

*5 이 툴을 관리하려면 표준 웹 브라우저를 사용하십시오. 

*6 Code39, Interleaved 2 of 51, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, 

FIM(미국-PostNet), ISBN, Code128 

                                                 
1  ‘Interleaved 2 of 5’는 소포우편물의 자동처리와 트레이, 우편자루, 롤러컨테이너의 물류자동화 및 

종적조회에 사용되는 바코드입니다. 



부록 
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♦ 소프트웨어  
 

모델 HL -1 4 4 0 HL -1470  

Windows 95/98/Me 및 NT4.0/2000와 Mac 

OS 8.5-9.1을 위한 PCL 드라이버  
프린터 드라이버  

 
 

 

 

Windows 95/98/Me 및 NT4.0/2000와 
Mac OS 8.5-9.1을 위한 PCL 드라이버 

Windows 95/98/Me, NT4.0/2000 및 Mac 

OS 8.5-9.1
*7

을 위한 PostScript 프린터 
기술 (PPD) 파일 

유틸리티  
E-mail 

자동출력기능
 *8 

  대화형 도움말 *9 

  상황 모니터 

  

E-mail 자동출력기능
*8 

대화형 도움말
*9 

상황 모니터 

 

드라이버 설치 
마법사*10 

 

 

♦ 제어판  
 

모델 HL -1 4 4 0 HL -1470  
램프( L E D )  4개의 램프 

스위치 1개의 키 

 

*7 AppleTalk만 해당됨 

*8 사전에 정한 시간에 지정한 e-mail 메시지만 자동적으로 인쇄하는 유틸리티 

소프트웨어(Windows 95 / 98 / Me) 

*9 문제 해결법을 설명하는 동영상 

*10 이 네트워크 프린터 드라이버 마법사는 개인 대 개인(peer-to-peer) 네트워크에 프린터를 

자동적으로 설치해 줍니다.  



부록 
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♦ 용지 취급  
 

모델 HL -1 4 4 0 HL -1470  
용지 카세트 

(기본) 
250 매 

수동 급지 1 매 급지 방식 * 1 1  

용지 카세트 
(옵션) 

해당 사항 없음 250 매 

Face Down 150 매 
배지 방식 * 1 1  

Face Up 1 매 

 

 

♦ 용지 사양  
 

모델 HL -1 4 4 0 HL -1470  

용지 타입 수동 급지 일반 용지, 본드지, 재활용지, 봉투, 라벨 및 투명 필름 

 
용지 카세트 

(기본) 일반 용지, 본드지, 재활용지, 투명 필름
 *12 

 
용지 카세트 

(옵션) 
해당 사항 없음 일반 용지, 본드지, 재활용지 

용지 무게 수동 급지 16 - 43 파운드 (60 - 161 g/m2) 

 용지 카세트 16 - 28 파운드 (60 - 105 g/m2) 

용지 크기 수동 급지 사용자 정의 : 2.75인치 x 4.57인치 - 8.5인치 x 14인치 (69.8 x 116 - 216 x 356 mm) 

 
용지 카세트 

(기본) 
A4, Letter, B5(ISO), A5, B6(ISO), A6, Executive, Legal (미국 & 캐나다만 해당됨) 

 
용지 카세트 

(옵션) 
해당 사항 없음 

A4, Letter, B5(ISO), A5, Executive, Legal 
(미국 & 캐나다만 해당됨) 

 

 
*11 80g/m2인 종이로 계산한 경우  

*12 10 매 이하 



부록 
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♦ 프린터 드라이버 기능 * 1 3  
 

모델 HL -1 4 4 0 HL -1470  
페이지 

레이아웃 
‘N in 1’ 

인쇄 
1 페이지에 2, 4, 9, 16, 25 페이지를 인쇄  

 포스터 인쇄 4, 9, 16, 25페이지를 1 페이지에 인쇄 

 
워터마크 

인쇄 
가능 

기타  빠른 인쇄 설정
*14 

  수동 양면 인쇄 

 

 

♦ 소모품 
 

모델 HL -1 4 4 0 HL -1470  

토너 
표준 

카트리지 
5%의 인쇄 면적으로 A4/ LETTER 용지 3,000 페이지 

 
대용량 

카트리지 
5%의 인쇄 면적으로 A4/ LETTER 용지 6,000 페이지 

드럼  A4/LETTER용지 20,000 페이지 (인쇄작업 1회당 1페이지 인쇄 기준) 

 

 

♦ 크기 /  무게 
 

모델 HL -1 4 4 0 HL -1470  
크기  14.2인치 (폭) x 14.6인치 (길이) x 9.3인치(높이) (360 x 370 x 235 mm) 

무게  드럼 유니트 및 토너 카트리지 포함하여 약 9.2 kg (20.3 파운드) 

드럼 유니트 및 토너 
카트리지 포함하여 

약 9.3 kg (20.5 

파운드) 

 

 

♦ 기타 
 

모델 HL -1 4 4 0 HL -1470  
인쇄 시 25°C (77°F)에서 340 W 이하 

대기 시 25°C (77°F)에서 70 W 이하  전력 소모량 

슬립 모드 5 W 이하 6 W 이하 6 W 이하 11 W 이하 

소음 인쇄 시 50 dB 이하 

 대기 시 조용함  

절전 가능 
환경친화성 

토너 절약 가능 

 
*13 이 중 몇 가지 기능은 Postscript 에뮬레이션 및 Macintosh 드라이버에서 사용할 수 없습니다. 

*14 기능 대화 상자를 열지 않고 프린터 드라이버 설정 내용을 변경할 수 있는 기능입니다. 



부록 
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용용지지  선선택택  시시  고고려려해해야야  할할  중중요요한한  사사항항  
 

 

본 절에서는 이 프린터에 사용할 용지를 선택하는 데 도움이 될 정보를 

제공합니다.  
 

 

용지를 대량 구입하시기 전에,  

용지가 프린터에 적합한 것인지 확인하십시오. 

 
 

복사용 일반 용지 

용지는 용도에 따라 인쇄 용지와 복사 용지로 구분됩니다. 용도는 보통 해당 

용지의 포장에 명시되어 있습니다. 레이저 프린터에 사용 가능한지 여부를 

알기 위해 포장에 기재한 사항을 확인하고, 레이저 프린터에 적합한 용지만 
사용하십시오.  

 

 

표준 무게 

일반 용지의 표준 무게는 나라마다 다릅니다. 무게가 75 g/m2 � 90 g/m2 (20 
� 24 파운드)인 용지를 사용하시는 것이 좋은데, 본 프린터는 이보다 더 

얇거나 두꺼운 용지도 무리 없이 인쇄할 수 있습니다.  

 

단위 한국/ 유럽 미국 

g / m 2  80 � 90  75 � 90  

파운드  20 � 24  
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용지 크기 

 

L e t t e r  8.5 x 11 인치 

L e g a l   8.5 x 14 인치. 

E x e c u t i v e   7.25 x 10.5 인치. 

A 4  210 x 297 mm  

A 5  148 x 210 mm  

A 6  105 x 148 mm  

B 5  ( I S O )  201 x 276 mm  

E n v e l o p e  M o n a r c h   3.875 x 7.5 인치. 

봉투 #9   3.875 x 8.9 인치. 

봉투 #10   4.12 x 9.5 인치. 

봉투 #11   4.5 x 10.375 인치. 

봉투 D L  110 x 220 mm  

봉투 C 5  162 x 229 mm  

봉투 C 6  114 x 162 mm  

봉투 B 5  176 x 250 mm  

봉투 B 6  176 x 125 mm  



부록 
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상상표표  
 

 

부라더 로고는 부라더 공업㈜의 등록 상표입니다.  
 

Apple, Apple Logo 및 Macintosh는 미국 및 그 밖의 국가에서 등록한 Apple 

Computer 주식회사의 상표이고 트루타입(TrueType)은 이 회사의 

상표입니다.  

Epson은 Seiko Epson 주식회사의 등록 상표이고 FX-80 및 FX-850은 이 
회사의 상표들입니다. 

Hewlett Packard는 Hewlett-Packard 주식회사의 등록 상표이고 HP 

LaserJet 6P, 6L, 5P, 5L, 4, 4L 4P, III, IIIP, II 및 IIP는 이 회사의 

상표들입니다. 

IBM, IBM PC 및 ProPrinter는International Business Machines 주식회사의 
등록 상표입니다.  

Microsoft 및 MS-DOS는 Microsoft 주식회사의 등록 상표입니다. 

Windows는 미국과 그 밖의 국가들에서 등록한 Microsoft 주식회사의 

상표입니다.  

ENERGY STAR는 미국의 등록 마크입니다. 
 

본 사용자 설명서에 명시한 그 밖의 모든 브랜드 및 제품명은 각각 해당 회사의 

등록 상표입니다.  

 

 
 

♦ 편집 및 출판에 관한 공지 사항 
 

 

본 사용자 설명서는 부라더상사 주식회사의 감독 아래 최신 제품의 명세 및 

사양을 포함시켜 편집되고 출판되었습니다.  

 

본 설명서의 내용 및 본 제품의 사양은 추후 통지 없이 변경할 수 있습니다.  
 

부라더상사(주)는 본 설명서에 포함된 사양 및 자료를 추후 통지 없이 변경할 

권리를 갖고 있고, 출판과 관련하여 발생한 인쇄상의 오류와 그 밖의 모든 

오류를 포함하여 본 설명서에 제시한 자료를 신뢰함으로 인해 야기된 모든 

손해(결과적 손해 포함)에 대해 아무 책임을 지지 않습니다. 
 

�2001 부라더상사 주식회사  


	HL-1470 사용자 설명서
	주의, 경고, 참고에 대한 정의
	안전하게 프린터를 사용하기 위해

	목차
	제1장 제품개요
	프린터 구성품
	인터페이스 케이블
	부분별 명칭
	전면부
	후면부

	프린터의 설치 조건
	전원
	환경

	사용 가능한 용지 종류
	용지 타입과 크기
	소비자 권장 용지
	출력 범위

	일반 용지 인쇄
	용지 카세트에서의 일반용지 인쇄
	수동 급지대에서의 일반용지 인쇄

	두꺼운 용지나 카드 인쇄하기
	편지 봉투 인쇄
	사용해서는 안 되는 봉투

	투명필름 인쇄하기
	용지카세트에서 투명필름을 인쇄하는 방법
	수동 급지대를 이용한 투명필름의 인쇄
	양면 인쇄하는 방법(수동 양면 인쇄)
	용지카세트에서 양면 인쇄하디
	수동 급지대에서 양면 인쇄하기
	양면 인쇄출력에 관한 지침



	제2장 프린터 드라이브 및 소프트웨어
	프린터 드라이브
	윈도우 사용자를 위하여
	PCL 프린터 드라비버의 특징
	기본탭
	고급기능
	인쇄품질
	수동양면인쇄
	워터마크
	페이지 설정
	장치옵션

	부가기능 탭
	고객 지원 탭

	PS 프린터 드라이브의 특징
	자세히 탭
	용지 탭
	그래픽 탭
	장치 옵션 탭


	매킨토시 사용자를 위해
	USB 사용자를 위해
	네트워크 사용자를 위해
	Apple LaserWriter 8 드라이브



	소프트웨어
	E-mail 자동출력기능
	네트워크용 소프트웨어
	BRAdmin Professional
	저장 관리자
	네트워크 프린터 드라이버 마법사
	자동 에뮬레이션 선택



	제3장 제어판
	수리 요청 표시
	제어판 버튼
	시험인쇄
	제어판 버튼 사용시
	프린터 드라이버 사용시

	환경 설정 및 폰트의 출력
	제어판 버튼 사용시
	프린터 드라이버를 사용할 시


	제4장 옵션
	SIMM
	최소 메모리 권장 사양

	추가 메모리 설치
	하단 용지 트레이
	프린트 서버 (네트워크 카드 구매자)

	제5장 정기 유지 보수
	토너 카트리지
	토너 부족 메시지
	토너 없음 메시지
	토너 카트리지 교체 요령

	드럼 유니트
	드럼 교체 메시지
	드럼 유니트 교체 요령


	청소
	정기적으로 교체해야 할 유지보수 부품


	제6장 문제 해결
	문제 파악
	모니터 상의 에러 메시지
	에러 메시지 인쇄
	용지 취급
	용지 걸림 및 해결 방법
	그 밖의 문제들
	USB를 갖춘 메킨토시의 경우

	인쇄 품질 개선
	올바르게 인쇄하는 법

	부록
	프린터 사양
	엔진
	컨트롤러
	소프트웨어
	제어판
	용지취급
	용지사양
	프린터 드라이브 기능
	소모품
	용지 선택시 고려해야 할 중요한 사항
	상표




